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Orientierung am Nutzer – von der 
Beratung bis zum Service.

Mit diesem Katalog möchten wir 
Ihnen einen Einblick in die Welt der 
MANNUS-Fahnenmasten und 
Transparentanlagen geben. 
Unser Spektrum ist so breit gefächert, 
dass wir für fast jeden Einsatzbereich 
entsprechende Produkte und Lösungen 
anbieten können.

Langjährige Erfahrung und technisches 
Know-how erlauben uns ein praktikables 
Verständnis für die Anforderungen des 
Nutzers. Unsere Präsentationssysteme 
und das Zubehör entsprechen höchsten
Qualitätsstandards und unterliegen per-
manenten sicherheitsspezifischen Tests – 
intern und extern. Ausdruck dieser höchsten 
Qualität ist das für MANNUS-Masten er-
teilte TÜV-Zertifikat. Diese kompromiss-
lose Qualitätsphilosophie werden wir auch 
in Zukunft konsequent weiterverfolgen.

MANNUS. Darauf ist Verlass.

Ihr Vorteil bei Lieferung, Montage und 
Reparatur: Unsere Marktstellung er-
laubt es, Ihnen einen kompetenten und 
individuellen Service rund um das
Produkt Fahnenmasten anzubieten. 

Im Standard werden Ihnen unsere 
Masten und Transparentanlagen durch 
unsere Logistikpartner angeliefert. Der 
Aufbau der Produkte kann in diesem 
Fall von Ihnen selbst vorgenommen 
werden.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch
gerne unseren Komplettservice an. 
Dieses bedeutet: Der Mast/die Transpa-
rentanlage wird durch uns geliefert, die 
entsprechende Befestigung (Bodenhül-
sen, Wandhalterungen etc.) durch uns 
installiert. Wir übergeben Ihnen eine 
schlüsselfertige Anlage, verbunden mit 
einer kurzen Einführung in die Handha-
bung. 

Durch unser bundesweit gespanntes 
Servicenetz, können wir Ihnen einen 
reibungslosen After-Sales-Service an-
bieten. Unsere Servicetechniker kom-
men für Reparaturen oder sonstige 
Fragen rund um die Präsentationssyste-
me und das Thema Beflaggung gerne zu 
Ihnen! Natürlich bieten wir Ihnen auch 
einen Servicevertrag an. Damit erhalten 
Sie die Garantie, dass die Instandhal-
tung Ihrer MANNUS-Produkte durch 
erfahrene Techniker erfolgt. Insbeson-
dere bei größeren Objekten ist das von 
Vorteil für Sie. Durch die kompetente 
Wartung wird eine dauerhafte Werter-
haltung und Funktionsfähigkeit Ihrer 
Präsentationssysteme erreicht.

MANNUS - 
Die Marke für Fahnenmasten
Zuverlässigkeit, Qualität, Innovation und Kontinuität 
schätzen die Kunden der Julius Cronenberg o.H. bei 
der Wahl der Produkte, die sie einsetzen und verbauen. 
Diese Werte zeichnen unsere Marke MANNUS aus.

Unsere Philosophie: Die Integration von Technologie, 
Funktionalität und Design gehört in ein flexibles, 
zukunftsfähiges Produktkonzept. 

Wir bieten unseren Kunden Einzel- 
und Gesamtlösungen für Objekte ver-
schiedenster Größenordnungen. Mit 
individuell einsetzbaren Produkten, 
bis hin zu Sonderkonstruktionen – 
perfekt angepasst an die Örtlichkeiten 
und Gebäude was Architektur, Größe 
und Nutzung angeht.

Was vor fast 300 Jahren zunächst mit
der Herstellung von Sensen und Sicheln 
begann, mündete später in die Herstel-

lung und den Vertrieb von Baube-
schlägen, Stadtmobiliar und Geländer-
systemen. Seit nunmehr 50 Jahren ist 
die Julius Cronenberg o.H. erfolgreich 
im Produktbereich industriell gefertig-
ter Fahnenmasten aktiv. 

Mit stetem Blick in die Zukunft. 
MANNUS-Lösungen integrieren sich 
problemlos in die wechselnden 
Kommunikationsanforderungen eines 
Objektes. Wirtschaftlich bis ins Detail 

– ob bei Investitionen, Unterhalt oder 
Wartung.

Aus der Erkenntnis heraus, dass Fahnen-
masten und Transparentanlagen 
wesentliche Gestaltungsmerkmale 
öffentlicher und privater Räume dar-
stellen, sowohl repräsentativer als 
auch werbender Art, haben wir uns 
kontinuierlich mit der Weiterentwick-
lung und Erweiterung des MANNUS-
Produktprogramms beschäftigt.

Schnell und sicher.

Der Bedarf des Kunden steht bei uns 
immer im Fokus. Der große Vorteil 
liegt hier, neben der qualitätsorien-
tierten Produktentwicklung und Pro-
duktion, in einer überzeugenden 
Logistik: Durch eine hohe Verfügbar-
keit und perfekte Produktionsabläufe, 
können wir alle Serienmasten bundes-
weit in der Regel innerhalb von fünf
Arbeitstagen zur Verfügung stellen! 

Spezifische Sonderlösungen realisie-
ren unsere Ingenieure zuverlässig, 
ausgerichtet an Ihren Vorgaben und 
Wünschen.

Das bedeutet für Sie ein Mehr an 
Flexibilität und Spontanität bei 
höchster Qualität!

Modernes ökologisches Hallenkonzept am Produktionsstandort Sophienhammer in Arnsberg. 
Ausgezeichnet mit dem „Holzbaupreis Nordrhein-Westfalen 2006“.

Ausgezeichnete Niedrigenergiehauslösung,
der Verwaltungs- und Vertriebsbereiche.

MANNUS-Servicefahrzeug

Blick in die Produktion
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FAHNENMASTEN im Freigelände

Material
Max. Höhe 
über Flur

Mastquer-
schnitt

Anzahl 
Mastrohre

Mast  
Ø mm    

Hissvorrichtung
Ausleger Name Seite

außenliegend innenliegend Kurbelmechanik Schloss

Aluminium

12 m oval 1 160 x 130 • optional • optional STRATO 16/17

12 m konisch 1
100/60 oder 
135/60

• • optional TORNADO 18/19

10 m zylindrisch 1 75 oder 100 • • • optional PRESTIGE 20-22
10 m zylindrisch 1 75 oder 100 • • optional PIRAT 23/24
10 m zylindrisch 1 75 oder 100 • • SIGNAL 25
10 m zylindrisch 1 75 oder 100 • JUNIOR 26

15m abgesetzt 2 oder 3
unten 150 oder 100, 
oben 75

• MONARCH 27

8 m abgesetzt 2 unten 75, oben 60 • SPORT 28
8 m abgesetzt 2 unten 75, oben 60 • JUMP 29
8 m zylindrisch 1 75 • TURNIER 30
8 m zylindrisch 2 unten 75, oben 60 • SPRINT 31
5,25 m zylindrisch 3 50 • HOBBY 32

Edelstahl
10 m zylindrisch 1 76 oder 102 • • SCIROCCO 33
10 m zylindrisch 1 76 oder 102 • • optional MISTRAL 34/35

GFK

18 m konisch 1 115/65 oder 135/65 • WIKING 36

12 m konisch 1
115/65 oder 135/65
 oder 175/65

• LASSE 37

18 m konisch 1
115/65 oder 135/65 
oder 175/65

• • optional FINN 38/39

18 m konisch 1
115/65 oder 135/65 
oder 175/65

• • • optional SWAN 40/41

Produktübersicht

MANNUS bietet ein sehr umfangreiches 
Programm für Fahnenmasten im Freigelände 
an. Als Materialien der Masten stehen Alu-
minium (EN AW 6005 A), Edelstahl (1.4301) 
und glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) zur 
Auswahl. Aluminium überzeugt durch seine 
hohe statische Belastbarkeit bei gleichzeitig 
geringem Gewicht. Dieses Material ist recyc-
lingfähig und damit umweltschonend. Die 
Aluminiummasten werden in eloxierter Aus-
führung geliefert, was die Verschmutzungen 
minimiert und einen haltbaren Korrosions-

schutz gewährleistet, sowie die Lebensdauer 
der Fahne erhöht. Die Lackierung der Masten 
ist in jeder RAL-Farbe möglich. Edelstahl er- 
füllt höchste statische Ansprüche und prägt 
als exklusiver Werkstoff das hochwertige Ge-
bäudeumfeld. Die Oberfläche ist geschliffen. 
GFK ist ein leichter, statisch ebenfalls sehr 
belastbarer Werkstoff. Im Standard sind diese 
Masten weiß durchgefärbt, auf Wunsch sind 
alle übrigen Farben ähnlich RAL möglich. 
Die Masthöhe über Flur bemisst die Höhe in 
Meter vom Sockel bis zur Mastspitze. Wird 

der Mast in eine Bodenhalterung/-rohr einge-
lassen, so ist seine Gesamtlänge jeweils 0,7 m 
größer. Die MANNUS Masten erhalten Sie bis 
zu einer Gesamthöhe von 18 Metern über Flur.
Der Mastdurchmesser und der Mastquer- 
schnitt haben entscheidenden Einfluss auf die 
statische Belastbarkeit (vgl. hierzu auch S.12). 
Der Mastdurchmesser geht mit seinem Quadrat 
in die Berechnungen ein, spielt hier neben dem 
Material also eine ganz entscheidende Rolle. 
Um das Fahnentuch bequem zu hissen, ist eine 
Hissvorrichtung erforderlich, die aus einem 

Seilsystem, ergänzt um Mastbeschläge 
und Rollen besteht. Bei einer innenliegenden 
Hissvorrichtung wird das Hissseil im Mast-
rohr oder -profil geführt, was das Schlagen 
der Seile im Wind weitestgehend vermei-
det und einen sehr guten Diebstahlschutz 
gewährleistet. Bei einer außenliegenden 
Hissvorrichtung läuft das Seil außen am 
Mast entlang. Zur Steigerung des Kom- 
forts bieten wir einige Masttypen auch mit  
einer innenliegenden Kurbelhissvorrichtung 
an, bei der durch einfaches Betätigen einer 

Handkurbel das Hissen oder Einholen der 
Fahne geschieht.
Soll die Botschaft der Fahne (insb. Werbe- 
fahne) auch bei sehr schwachem Wind 
gut lesbar sein, so sollte ein Masttyp mit 
Ausleger gewählt werden. Hierbei wird 
durch ein Rohr im oberen Saum der Fahne 
ein „stetiges Auswehen“ der Fahne sicher-
gestellt. Der MANNUS-Drehausleger, 
der bei allen zylindrischen Masten zum 
Einsatz kommt, wird dabei gemeinsam mit 
der Fahne gehisst. Nur bei unseren nicht-

zylindrischen Mastquerschnitten dreht sich 
der gesamte Mast im Wind. Optional ist 
für einige Masttypen auch eine Selbstrück-
stellung erhältlich, die dafür sorgt, dass 
alle Ausleger bei Windstille in die gleiche 
Richtung weisen.
Die freistehenden Masten sind mit 
unterschiedlichsten Bodenhalterungen 
kombinierbar. Näheres hierzu finden Sie 
im Kapitel Bodenhalterungen.
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TRANSPARENTANLAGEN im Freigelände

Produktübersicht

Die MANNUS Transparentanlagen in den 
Werkstoffen Aluminium und Stahl ermöglichen 
das Hissen von querformatigen Transparenten.
Verschiedene Masthöhen und -durchmesser 
ergeben statisch einwandfreie Konstruktionen 
für unterschiedlichste Transparentgrößen. Die 
Mastsysteme Taifun und Orkan sind mit außen-
liegenden Hissvorrichtungen ausgestattet, die 
einen schnellen und gefahrlosen Transparentwech-
sel ermöglichen. Die Transparentsysteme Info-
point verfügen über innenliegende Hisssysteme 
und bieten eine „Ein-Personen-Bedienung“, 
d. h. das Hissen des Transparentes erfolgt durch 
Kurbelbedienung an nur einem Mast. 

Mit Hilfe der MANNUS Wandtransparentan-
lagen haben Sie die Möglichkeit, ihre Fassa-
de als Werbefläche zu nutzen. So können 
Transparente bis zu einer Größe von 120 m² 
aufgespannt werden. Auch hier bieten wir 
Ihnen vielfältige Optionen der Befestigung 
und Bedienung. Die hochwertigen Werkstoffe 
Aluminium, Edelstahl und Stahl garantieren 
eine lange Lebensdauer. 

FAHNENLICHTMASTEN im Freigelände
Die MANNUS Fahnenlichtmasten setzen 
durch die Kombination von Fahne und Licht 
neue Akzente. Bei der Serie High Light führen 
im oberen Drittel der Masten installierte 
Lichtmodule zu besonderen Effekten auf den 
Fahnen. Die mit LED bestückten Masten LED 
Line setzen neue gestalterische Akzente im 
Umfeld. Die Mastleuchten schließlich ermö-
glichen die Kombination des Fahnenmastes 
mit einer Ausleuchtung der Umgebung. Alle 
Typen greifen in ihrer Konstruktion auf die 
bewährten MANNUS Elemente aus innen- 
oder außenliegender Hissvorrichtung und 
hissbaren Auslegern zurück und sind statisch 
geprüft.

Material
Max. Höhe 
über Flur

Mastquer-
schnitt

Anzahl 
Mastrohre

Mast 
Ø mm    

Hissvorrichtung
Hissseil-
schloss

Ausleger 
hissbar

Name Seite
außenliegend innenliegend Kurbelmechanik

Aluminium

10 m zylindrisch 1 100 • • • optional
PRESTIGE 
HIGH LIGHT

42/43

10 m zylindrisch 1 100 • • • • PRESTIGE LUX 44

10 m zylindrisch 1 100 • • optional LED Line 45/46

10 m konisch 1
135/76 oder 
165/76

• • CUMULUX 47

Material
Max. Höhe 
über Flur

Max. Mast-
Abstand

Mastquerschnitt
Mast 
Ø mm    

Hissvorrichtung Hissseil-
schloss

Max. 
Transpa-
rentgröße 

Name Seite
außenliegend innenliegend Kurbelmechanik

Aluminium 7 m 10 m zylindrisch 100 • • 5 qm TAIFUN 48

Stahl 7 m 14 m zylindrisch 140 • • 5 qm ORKAN 49

Aluminium 7 m 11 m oval 160 x 130 • • 5 qm
STRATO
TRANSPARENT

50/51

Aluminium 7,5 m 11,5 m oval
175 x 152 o.
130 x 141 

• optional • 8 qm INFO POINT 52-55

Material Max. Länge Max. Breite
Profil
Ø mm

Hissvorrichtung
Transparent-
befestigung

Name Seite

Aluminium 11 m 10 m 75 x 53 Kurbel Ösen und Clip SIGNUM 56/57

Aluminium 6 m 6 m 50 Ösen und Clip FRAME 58/59

Aluminium 4 m 1 m 100 Kurbel, abschließbar
Karabiner-
haken 

PRESTIGE 
FRONT

60

Edelstahl 6 m 1,6 m Spannfedern WTA 1 61

Edelstahl 10 m 1 m Kurbel Stange WTA 2 62

Stahl 10 m 1,5  m 100 Klampe Stange WBA 1 63

Edelstahl 6 m 1 m Kurbel Stange WBA 2 64

Aluminium 6,8 m 4 m 75 Kurbel, abschließbar Ösen
PRESTIGE 
PLUG 

65

TRANSPARENTANLAGEN für Fassaden
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Produktübersicht
MOBILE FAHNENMASTEN im Innenbereich und im Freigelände

Insbesondere im Eventbereich oder bei nur 
zeitweiligen Verkaufsveranstaltungen bietet 
sich die Möglichkeit mobiler Masten an. 
Hierbei erfolgt keine fixe Verankerung der 
Masten mit der Umgebung sondern spezielle 
Halterungssysteme bieten die Möglichkeit, 
Masten bis zu 7 m mobil zu installieren. Im 
Innenbereich (z. B. WINDY) ist die Standsi-
cherheit konstruktiv gegeben, im Freigelände 
kann die Beschwerung der Halterungen 
durch ein Fahrzeug (MOBILIS), mit Stein-
platten (PERAGON) oder mit Kiesel/Erde 
(TETRAGON,HEXAGON) erfolgen.

KA
(Kipphalterung)

Z
(Zentrierkeil)

M
(Exzenter 
Mastjustierung)

G
(Gusshalterung)

Bodenhalterungen

KI/KIK
(Kipphalterung)

Material Mast Ø Max. Mastlänge Funktion Typ Seite

Kunststoff 75 8 m Bodenhülse LK 76
Alu/Kunststoff 75 8 m Doppelwandige Bodenhülse L 76
Alu/Kunststoff 75/100 10 m Bodenhülse mit Zentrierkeil aus Kunststoff Z 77
Alu/Stahl/
Kunststoff

75/100 10 m
Bodenhülse mit Exzenterring zur Mastjustierung 
Gussabdeckung bei nichteingesetztem Mast

M 77

Stahlguss 70-150 15 m Bodenhalterung mit Keilbefestigung und Gussdeckel G 78

Stahl 75/100 10 m
Mast in Mastschuh verschraubt, kippbar und justierbar, 
komplett demontierbar

KA 78

Stahl 75/100 10 m Kippoberteil im Mast, kippbar und justierbar KI 79

Stahl 75/100 10 m
Kippoberteil im Mast, kippbar und justierbar, 
4-Achsen-Kippbarkeit, komplett demontierbar

KIK 79

Stahl 100 10 m Erddübel mit Mastaufnahme M EM 80
Stahl 100 10 m Erddübel mit Kipphalterung EK 80
Stahl bis zu 400 15 m Bodenhülse mit Deckel für Maibäume, Weihnachtsbäume etc. BS 81

BODENHALTERUNGEN für Fahnenmasten

Die breite Palette der MANNUS Bodenhalte-
rungen gewährleistet den sicheren Stand der 
Masten. Von der einfachen Kunststoff- (LK-
Halterung) oder Aluminiumhülse (Z-Halterung) 

über die mit einem Exzenterring ausgestattete 
M-Halterung und die schwere gusseiserne 
G-Halterung bis zu den Kipphalterungen, die
 ein sehr einfaches Aufstellen und Legen der 

Fahnenmasten ermöglichen, bieten wir 
Ihnen eine große Variantenvielfalt.  Die 
Erddübel EM und EK werden ohne Funda-
ment in den Boden eingebracht.

LK/L
(Bodenhülse)

GRUPPENHALTERUNGEN für Fahnenmasten

Sollen die Fahnenmasten in einer Mastgruppe 
angeordnet werden, so sind verschiedene 
Halterungen wählbar. Die massiven Stahl-
konstruktionen ermöglichen dabei ein fächer-
artiges Bild oder einen Mastkreis mit Zentral-
mast. Diese Gruppenhalterungen sind mit 
den unterschiedlichsten MANNUS-Masten 
kombinierbar.

Material
Max. Höhe 
über Flur

Mastquer-
schnitt

Anzahl 
Mastrohre

Mast 
Ø mm    

Ausleger Halterung Name Seite

Aluminium/
Stahl

4 m zylindrisch 40 optional
Bodenplatte, Bodenhalter 
befahrbar oder Erdspieß

VARIO 66/67

Stahl/Alumi-
nium

6 m zylindrisch bis zu 2 60 optional
befahrbarer Stahl-Mast-
halter

MOBILIS 68

Edelstahl/Alu-
minium

6 m zylindrisch bis zu 2 60 optional
befahrbarer Edelstahl-
Masthalter

MOBILIS 
INOX

69

Aluminium 5,5 m zylindrisch bis zu 2 75/100 Nein Sockel mit Gebläse WINDY 70

MOBILE FAHNENMASTENHALTERUNGEN im Innenbereich und im Freigelände

Material
Für Masten mit 
max. Höhe über Flur

Für Mast 
Ø mm    

Form Breite Tiefe Höhe Beschwerung Name Seite

Stahl 7 m 75 o. 100 Quadrat 1,0 1,0 0,45 Betonsteine o. -platten PERAGON 71
Stahl 5 m 75 Quadrat 0,6 0,6 0,57 Sand, Kiesel, etc. TETRAGON S 72
Stahl 8 m 75 Quadrat 1,15 1,15 0,57 Sand, Kiesel, etc. TETRAGON L 72
Stahl 8 m 75 Sechseck 1,18 1,0 0,57 Sand, Kiesel, etc. HEXAGON 73

Material Max. Anzahl der Masten Für Mast Ø mm    Max. Länge Mittelmast Max. Länge Seitenmast Name Seite
Stahl 8 + 1 75, 100 9 m 9 m SPI-Z 74
Stahl 6 + 1 75 8 m 8 m RONDELL-Z 75

BS
(Bodenhülse)

EM
(Erddübel M)

EK
(Erddübel 
Kipphalterung)
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Produktübersicht

EXTRAS

Neben dem Mastrohr ist sicherlich die Hissvor-
richtung das wesentliche Element eines Fah-
nenmastes. MANNUS bietet zur Nachrüstung 
einfache außenliegende Hissvorrichtungen 
(HV 0, HV 1, HV 9) und hochwertige außen-

liegende Hissvorrichtungen (HV 23), auch 
für spezielle statische Anforderungen.

Material für Mast Ø mm Max. Mastlänge Beschreibung Typ Seite

Alu/Kunststoff 55 bis 100 10 m Universal Drehausleger-Set fix UDF 90
Alu/Kunststoff 75 oder 100 10 m Universal Drehausleger-Set fix DF 90
Alu/Kunststoff universell 15 m Universal Hissvorrichtung, außenliegend mit 

Spannelement
HV 1 90

Alu/Kunststoff universell 15 m Universal Hissvorrichtung, außenliegend mit 
Klampe

HV 0 91

Kunststoff 75 oder 100 15 m Universal Hissvorrichtung, außenliegend mit 
Spannelement, abschließbar

HV 9 91

Edelstahl universell 15 m Schwere Universal Hissvorrichtung, außenliegend 
mit Kurbel

HV 23 91

Mit den MANNUS-Drehauslegersets lassen 
sich einfache Fahnenmasten zu Fahnenmasten 
mit nicht hissbaren Drehauslegern umrüsten. 
Hierdurch wird insbesondere die werbliche 
Wirkung der Fahnen gesteigert.

FAHNENSTANGEN FÜR EINZELHALTERUNGEN

Zu den vielfältigen MANNUS-Halterungen 
für Wand- und Lichtmasten bieten wir die 
passenden Fahnenstangen. In Edelstahl oder 

Material Fahnenstangen Ø mm Max. Mastlänge Hissvorrichtung Typ Seite

Edelstahl 40 oder 50 3 m außenliegend FSE-H 88
Edelstahl 20, 30, 40 oder 50 3 m Ösen, verschiebbar FSE-O 88
Aluminium 40, 50, 75 oder 100 3 m außenliegend FSA-H 89
Aluminium 20, 30, 40 oder 50 3 m Ösen, verschiebbar FSA-O 89
Aluminium 20, 30, 40 oder 50 3 m Ohne Hissvorrichtung und Ösen FSA-O 89

Aluminium gefertigt ergeben sich perfekte 
Kombinationen aus Halterung und Fahnen-
stange.

14 15

DACHHALTERUNGEN

Stabile, hochwertige MANNUS-Dachhalte-
rungen eignen sich in besonderer Weise zur 

Anbringung von Fahnenmasten (vertikal oder 
horizontal) auf Dächern.

Material Mast Ø mm Max. Mastlänge Funktion Typ Seite

Stahl
75 und 100 3,5 m Universelle Dachhalterung, schwenkbar DS 82
100 und 135 8 m Universelle Dachhalterung, kippbar DKIK 82

FAHNENHALTER FÜR LICHTMASTEN

Licht- oder Schildermasten eignen sich in be-
sonderer Weise zur Anbringung von Dekora-
tions-, Werbe- oder Nationalflaggen. 

Hier bietet MANNUS mit drei Typen, ge-
fertigt in Stahl oder Edelstahl, das passende 
Programm. 

Material Fahnenstangenaufnahme 
Ø mm

Max. Fahnenstangen-
länge

Funktion Typ Seite

Edelstahl 20 1 m Fahnenhalter für Lichtmast EFH 86
Stahl 40 1 m Fahnenhalter für Lichtmast VS 1 87
Stahl 20 1 m Fahnenhalter für Lichtmast VS 2 87

Material Mast Ø mm Max. Mastlänge Funktion Typ Seite

Aluminium 75 und 100 7 m Universelle Wandhalterung WH 83
Stahl 75 und 100 9 m Universelle Wandhalterung WZ 83
Stahl 160/130 8 m Wandhalterung STRATO WS 84
Edelstahl/ Stahl 50 und 40 3,0 m Wandhalterung verstellbar WV 1 84
Edelstahl 30 2 m Wandhalterung verstellbar WV 2 85
Edelstahl 20, 30 oder 40 2 m Edelstahlkonsole WE 85
Stahl 75 und 100 3 m Fahnenhalterung H 86

WANDHALTERUNGEN

Durch diese einfachen Halterungen lassen 
sich die unterschiedlichsten Masten an einer 
Wand befestigen. Zum einen sind große Mas-

ten mit einem Durchmesser von 75 bzw. 
100 mm zu befestigen, zum anderen aber 
auch eher kleine Fahnenstangen.

SPERRPFOSTEN ALS ANFAHRSCHUTZ

Weitere Informationen über das gesamte 
Sperrpfostenprogramm finden Sie im Katalog 
URBAN DESIGN der URBANUS GmbH.

Material Pfosten Ø mm Höhe über Flur mm Funktion Typ Seite
Stahl

60, 76 oder 101 900 zum Einbetonieren und Aufdübeln
AS 161

81Aluminium AS 171
Edelstahl ASE 30
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Fahnenmast oval, Doppelkammerprofil, hissbarer Ausleger, 
innenliegende Hissvorrichtung mit Seilklemmung oder Kurbeltechnik

►Dynamisches Doppelkammerprofil

►Vertikale Fahnentuchführung direkt 
 in der Mastnut möglich

►Innenliegende Hissvorrichtung mit
 Aluminium Seilklemme

►Mastbeschläge aus Edelstahl

►Serienmäßig abschließbar

►Serienmäßig mit Kipphalterung und
 innenliegender Stahlrohrverstärkung
  für höhere statische Belastbarkeit

►Option K: Kurbelhissvorrichtung 
 statt Seilklemme

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 160 x 130 mm

● Masthöhe ü. Flur: 7-12 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 5,0 kg

● Gewicht Kipphalterung:
 Oberteil 27 kg
 Unterteil 30 kg

● Standardoberfläche:   
 Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Mastkopfabdeckung aus Edelstahl

STRAT0 / STRATO K 
Fahnenmast oval, Doppelkammerprofil, 
innenliegende Hissvorrichtung 
mit Seilklemmung oder Kurbeltechnik

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:  160 x 130 mm

● Masthöhe ü. Flur: 8-12 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 5,0 kg

● Gewicht Kipphalterung:
 Oberteil: Turn 60 kg, Return 65 kg
 Unterteil: Turn 30 kg, Return 30 kg 

● Standardoberfläche:   
 Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
          einstellbar von min. 1000 mm 
    in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● hochwertige Drehlagerung

● Mastkopfabdeckung aus Edelstahl

►Mastprofil, Hissvorrichtung und 
 Ausstattung vgl. STRATO

►Serienmäßig mit hissbarem Teleskop- 
 Drehausleger  für Saumkonfektionie- 
 rung ausgestattet

►Durch doppelte Lagerung leicht-
 gängiges Drehen des Mastes ent-
 sprechend der Windrichtung

►Option K: Kurbelhissvorrichtung 
 statt Seilklemme

►Option RETURN: Zurückdrehen 
 des Mastes in voreingestellte 
 Position bei Windstille

►Innenliegende Stahlrohrverstärkung 
 für höhere statische Belastbarkeit

ALUMINIUM

KI 160
(Kipphalterung, 
serienmäßig)

Mastprofil

Fahnen-Konfektionierung:

verstärkter 
Saum mit 
eingenähtem
Keder,
Ø 10 mm,
oben und 
unten mit 
Schlaufe

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Bodenhalterung

ALUMINIUM

Mastkopf

Seilklemmung

Edelstahlverschluss 
für Seilklemmung

Bodenhalterung KI 160

Kurbelhissvorrichtung

Fahnen-Konfektionierung:

Für Teleskop/Keder-
auslegervariante

Mastkopf mit Ausleger

Fahnentuchführung

Edelstahlverschluss 
für Seilklemmung 

Kurbelhissvorrichtung

Bodenhalterung, drehbar KIT

KI T 160
(Kipphalterung
mit Drehlager, 
serienmäßig)

Bodenhalterung

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gleiter

30 - 40 cm

Für Kederausleger-
variante

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

Karabiner-
haken für 
Gleiter

max. 1 m

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

Keder 
(seitlich) in 
Mastprofi l 
eingeführt

30 - 40 cm

Keder 
(seitlich) in 
Mastprofi l 
eingeführt

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gleiter

Keder im 
Ausleger

Keder 
(seitlich) in 
Mastprofi l 
eingeführt

Keder im 
Ausleger

16 17



►Hohe statische Belastbarkeit 
 durch konisches Profil

►Innenliegende Hissvorrichtung mit
 Sicherheits-Seilklemme

►Leichte Hissbarkeit durch Doppel-
 rollenführung im Kopf

►Gewichtspack gegen Hochwehen
 der Fahne und für leichtes Einholen

►Mastbeschläge aus hochwertigem   
 Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Hissbarer Drehausleger nachrüstbar 
 (nach Mastkopfaustausch!)

►Optional: Innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: Aluminium, EN AW 6060 

● Mast-ø (unten/oben):
 bei H.ü.Fl.: 6 - 8 m  100/60 mm
 bei H.ü.Fl.: 9,10,12 m  135/60 mm

● Gewicht pro lfd. Meter:
 6 - 8 m:  ~ 2,2 kg
 9, 10, 12 m: ~ 3,5 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   oval,  
  anthrazit

● 9, 10, 12 m serienmäßig mit Kipp-
   halterung KI ausgerüstet

TORNADO
Fahnenmast konisch, 
innenliegende Hissvorrichtung

Fahnenkonfektionierung:

►Hohe statische Belastbarkeit 
 durch konisches Profil

►Serienmäßig mit hissbarem 
 Teleskop-Drehausleger ausgestattet 

►Innenliegende Hissvorrichtung mit
 Sicherheits-Seilklemme

►Leichte Hissbarkeit durch Doppel-
 rollenführung im Kopf

►Gewichtspack gegen Hochwehen
 der Fahne und für leichtes Einholen

►Mastbeschläge aus hochwertigem   

 Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Optional: Innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: Aluminium, EN AW 6060 

● Mast-ø (unten/oben):
 bei H.ü.Fl.: 6 - 8 m  100/60 mm
 bei H.ü.Fl.: 9,10,12 m  135/60 mm

● Gewicht pro lfd. Meter:
 6 - 8 m:  ~ 2,2 kg
 9, 10, 12 m: ~ 3,5 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Material Ausleger: Aluminium 

● Ausleger-ø: 20 mm

● Auslegerlänge: 1500 mm
         einstellbar von min. 1000 mm 
  in 100 mm-Schritten

● Standard-Mastkopf:   oval,  
  anthrazit
  mit Auslegeraufnahme

● 9, 10, 12 m serienmäßig mit Kipp-
   halterung KI ausgerüstet

TORNADO A
Fahnenmast konisch,
innenliegende Hissvorrichtung, 
hissbarer Drehausleger

ALUMINIUM

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt- 
Schlaufen

Saumbreite 
40 mm 
für Rohr Ø
20 mm

ALUMINIUM

Mastkopf mit Gewicht

Gewichtspack unten

Bedienöffnung

Hissseilschloss

Fahnenkonfektionierung:

Mastkopf mit Drehausleger

Gewichtspack unten

Bedienöffnung

Hissseilschloss

Mögliche Bodenhalterungen

18 19

KA 100Z 100 M 100

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 100

KI/KIK 135

für 6 - 8 m Höhe über Flur 

für 9 - 12 m Höhe über Flur

EM 100 EK 100

EK 135

G100 

(Zentrierkeil) (Exzenter 
Mastjustierung)

(Kipphalterung) (Gusshalterung)(Kipphalterung 
innen)

(Erddübel M) (Erddübel 
Kipphalterung)

KA 100Z 100 M 100 KI/KIK 100

KI/KIK 135

für 6 - 8 m Höhe über Flur 

für 9 - 12 m Höhe über Flur

EM 100 EK 100

EK 135

G100 

(Zentrierkeil) (Exzenter 
Mastjustierung)

(Kipphalterung) (Gusshalterung)(Kipphalterung 
innen)

(Erddübel M) (Erddübel 
Kipphalterung)



PRESTIGE
Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammer-
profil, innenliegende Kurbelhissvorrichtung

►Zylindrisch, statisch optimiertes 
 Doppelkammerprofil

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gleiter in der Mastnut

►Rücklaufsperre serienmäßig

►Innenliegende Kurbelhissvorrichtung  

►Mastbeschläge aus Edelstahl

►Serienmäßig abschließbar

►Mastköpfe in unterschiedlichen 
 Formen und Farben

►Hissbarer Drehausleger nachrüstbar

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:
 bei H.ü.Fl.: 5-7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 oder 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
  6+7 m: ~ 2,5 kg
  8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
  9 m: ~ 3,5 kg 
  10 m: ~ 4,5 kg 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   rund, anthrazit  
  optional: rund, braun o. spitz,blau

PRESTIGE A 
Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil, 
innenliegende Kurbelhissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

►Zylindrisches, statisch optimiertes 
 Doppelkammerprofil

►Serienmäßig mit hissbarem Teleskop- 
 Drehausleger  für Saumkonfektionie- 
 rung ausgestattet

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast

►Innenliegende Kurbelhissvorrichtung

►Stellring verhindert Hochwehen 
 der Fahne

►Mastbeschläge aus Edelstahl

►Serienmäßig abschließbar

►Mastköpfe in unterschiedlichen 
 Formen und Farben 

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø :
 bei H.ü.Fl.: 5-7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 oder 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
  vgl. PRESTIGE Seite 20 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
         einstellbar von min. 1000 mm 
  in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Standard-Mastkopf:   rund, anthrazit
  optional: rund, braun o. spitz, blau

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

ALUMINIUM ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gleiter

Mastkopf anthrazit 

Spitzkopf blau (Option)

Hissseilschloss geschlossen

Fahnenkonfektionierung:

Drehausleger mit Keder-
konfektionierung

Kurbelhissvorrichtung

Stellring

Kurbelhissvorrichtung

Mastprofil
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KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 6-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 6-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)



PRESTIGE RETURN A
Fahnenmast mit 
selbstrückstellendem Drehausleger

►Mast ist in Aufbau und Ausstattung 
  identisch mit Prestige A 

►RETURN: Zurückdrehen 
 des Mastes in voreingestellte 
 Position bei Windstille 

►Rückstellfeder aus Edelstahl, dreht 
 Ausleger in voreingestellte Position
 zurück

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø :
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
 8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
 9 m: ~ 3,5 kg 
 10 m: ~ 4,5 kg 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Drehauslegerart: Ösen- oder  
  Kederkonfektion
 Drehausleger-ø: 40 mm 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Standard-Mastkopf:   rund, anthrazit
 optional: rund, braun o. spitz, blau

ALUMINIUM

Drehausleger 

Stellring

Kurbelhissvorrichtung

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

►Zylindrisches Profil

►Innenliegende Hissvorrichtung mit
 Sicherheits-Seilklemme

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast  

►Leichte Hissbarkeit durch Doppel-
 rollenführung im Mastkopf

►Gewichtspack gegen Hochwehen
 der Fahne am Mast und für leichtes
 Einholen

►Mastbeschläge aus hochwertigem
 Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische
 Belastbarkeit

►Hissbarer Drehausleger nachrüstbar

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
 8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
 9 m: ~ 3,5 kg 
 10 m: ~ 4,5 kg 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit
  optional: oval, braun

ALUMINIUM

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Fahnenkonfektionierung:

Mastkopf mit Gewicht

Gewichtspack unten

Bedienöffnung

Hissseilschloss

22 23

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

PIRAT 
Fahnenmast zylindrisch, 
innenliegende Hissvorrichtung



ALUMINIUM

PIRAT A
Fahnenmast zylindrisch, innenliegende 
Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

►Mastprofil, Hissvorrichtung und 
 Ausstattung vgl. PIRAT, S. 23

►Vertikale Fahnentuchführung durch 
 Gurtschlaufen am Mast  

►Hissbarer Teleskop-Drehausleger für  
 Saumkonfektionierung serienmäßig

►Gewichtspack gegen Hochwehen 
 der Fahne am Mast und für leichtes 
 Einholen

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
  5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
  8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
  9 m: ~ 3,5 kg 
  10 m: ~ 4,5 kg

 ● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
         einstellbar von min. 1000 mm 
   in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit

 

ALUMINIUM

Mastkopf

Gewichtspack unten

Bedienöffnung

Hissseilschloss

►Zylindrisches Profil

►Außenliegende Hissvorrichtung (HV 9)

►Spannung des Hissseils durch 
 Hebelwirkung 

►Leichte Hissbarkeit durch Umlenk-
 rolle im Mastkopf

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Karabiner am Hissseil  

►Mastbeschläge aus Edelstahl und
 hochwertigem Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 5, 6, 7 m: ~ 2,0 kg
 8 m: ~ 2,0 kg o. ~ 2,5 kg
 9 m: ~ 2,5 kg
 10 m: ~ 4,0 kg 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit
  Option: oval, braun o. oval, blau

SIGNAL
Fahnenmast zylindrisch, 
außenliegende Hissvorrichtung

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Mastkopf

Fahnenbefestigung 

Hisselement unten

Hissvorrichtung, geöffnet 

Fahnenkonfektionierung:

24 25

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: 10 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)



►Zylindrisches Profil

►Außenliegende Hissvorrichtung 
 mit stabiler Kunststoff-Klampe 
 und Umlenkrolle im oberen Hiss-
 element (HV 0)

►Leichte Hissbarkeit durch Umlenk-
 rolle im Mastkopf

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Karabiner am Hissseil  

►Mastbeschläge aus hochwertigem
 Kunststoff

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische 
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:
 bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 5, 6, 7 m: ~ 2,0 kg
  8 m: ~ 2,0 kg o. ~ 2,5 kg
  9 m: ~ 2,5 kg
  10 m: ~ 4,0 kg 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit
  Option: oval, braun o. oval, blau

JUNIOR
Fahnenmast zylindrisch, 
außenliegende Hissvorrichtung 
mit Klampe

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Mastkopf

Fahnenbefestigung 

Klampe

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Fahnenkonfektionierung:

MONARCH
Fahnenmast zylindrisch, 2-bzw. 3-teilig, 
außenliegende Hissvorrichtung

►Abgesetztes Profil

►Außenliegende Hissvorrichtung (HV 1)

►Spannung des Hissseils durch 
 Innensechskant-Stellschraube
►Leichte Hissbarkeit durch Umlenk-
 rolle im oberen Hisselement
►Vertikale Fahnentuchführung 
 durch Karabiner am Hissseil 

►Mastbeschläge aus Aluminium und
 hochwertigem Kunststoff

►Stabile Steckverbindung der 
 2 bzw. 3 Mastrohre

►Serienmäßiger Diebstahlschutz 
 durch Innensechskantschraube

►Kompakte Verpackung (max. 6 m) 
 ermöglicht einfachen Transport

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:

 Unterteil (bei H.ü.Fl.: 8-12 m) 100 mm 
 Unterteil (bei H.ü.Fl.: 15 m) 150 mm
 Mittelteil (bei H.ü.Fl.: 15 m) 100 mm 
 Oberteil (bei H.ü.Fl.: 8-15 m) 75 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø   75 mm: ~ 2,0 kg
 ø 100 mm: ~ 4,0 kg
 ø 150 mm: ~ 6,0 kg

● Standardoberfläche:   
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1 

●  bis 12 m bestehend aus: 
  2 Mastteilen (Unter- und Oberteil)
  bei 15 m bestehend aus:
  3 Mastteilen (Unter- Mittel- und Oberteil) 

● Standard-Mastkopf: rund, anthrazit

ALUMINIUM

Fahnenbefestigung

Hisselement oben

Steckverbindung

Hisselement unten

bis 10 m Höhe über Flur

Z 100 M 100 KA 100             KI/KIK 100 G 100 EM 100 EK 100
11- 12 m Höhe über Flur KI/KIK 100
für 15 m Höhe über Flur KI/KIK 150 EK 150
(Zentrierkeil) (Exzenter 

Mastjustierung)
(Kipphalterung) (Kipphalte-

rung innen)
(Gusshalterung) (Erddübel M) (Erddübel 

Kipphalterung)

Mögliche Bodenhalterungen

10, 12, 15 m serienmässig mit Kipphalterung KI ausgestattet.

Höhe 
über Flur Unterrohr (x) Oberrohr

8 2 6

9 3 6

10 4 6

11 5 6

12 6 6

Mastlängen für 2-teiligen Mast:

8-12 m

15 m

26 27

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

10, 12, 15 m serienmässig mit Kipphalterung KI ausgestattet.

bis 5-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75 EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

G 100

G 100
(Gusshalterung)

EM 100
(Erddübel M)



SPORT
Fahnenmast zylindrisch, 2-teilig, 
außenliegende Hissvorrichtung

►Abgesetztes Profil

►Außenliegende Hissvorrichtung (HV1)

►Spannung des Hissseils durch 
 Innensechskant-Stellschraube

►Leichte Hissbarkeit durch Umlenk-
 rolle im oberen Hisselement

►Vertikale Fahnentuchführung 
 durch Karabiner am Hissseil 

►Mastbeschläge aus Aluminium und
 hochwertigem Kunststoff

►Stabile Steckverbindung der 
 2 Mastrohre

►Serienmäßiger Diebstahlschutz 
 durch Innensechskantschraube

►Kompakte Verpackung (max. 5 m)   
 ermöglicht einfachen Transport

►Bodenhalterung L bereits enthalten!

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

 ● Mast-ø (unten/oben):    75/60 mm

● Masthöhe ü. Flur: 6-8 m 

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø 60 mm: ~ 1,0 kg
 ø 75 mm: ~ 1,5 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Mastkappe: Spitzkappe, grau 

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

Hisselement unten

Steckverbindung und 
Fahnenbefestigung

Hisselement oben

KA 75
(Kipphalterung)

Z 75
(Zentrierkeil)

M 75
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

G 100
(Gusshalterung)

KI/KIK 75
(Kipphalterung 
innen)

L/LK 75
(Bodenhülse, 
serienmäßig)

EM 75
(Erddübel M)

EK 75
(Erddübel 
Kipphalterung)

JUMP
Fahnenmast zylindrisch, 2-teilig, 
außenliegende Hissvorrichtung mit Klampe

►Abgesetztes Profil

►Außenliegende Hissvorrichtung 
 mit stabiler Kunststoff-Klampe 
 und Umlenkrolle im oberen Hiss-
 element (HV 0)

►Vertikale Fahnentuchführung 
 durch Hissseil 

►Mastbeschläge aus hochwertigem
 Kunststoff

►Stabile Steckverbindung der 
 2 Mastrohre

►Kompakte Verpackung (max. 5 m)   
 ermöglicht einfachen Transport

►Bodenhalterung L bereits enthalten!

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø (unten/oben):    75/60 mm

● Masthöhe ü. Flur: 6-8 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø 60 mm: ~ 1,0 kg
 ø 75 mm: ~ 1,5 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Mastkappe: Spitzkappe, grau 

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

Klampe

Steckverbindung und 
Fahnenbefestigung

Hisselement oben

KA 75
(Kipphalterung)

Z 75
(Zentrierkeil)

M 75
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

G 100
(Gusshalterung)

KI/KIK 75
(Kipphalterung 
innen)

L/LK 75
(Bodenhülse, 
serienmäßig)

EM 75
(Erddübel M)

EK 75
(Erddübel 
Kipphalterung)

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen
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TURNIER
Fahnenmast zylindrisch, Drehkopfausleger

►Zylindrisches Profil

►Teleskop-Drehkopfausleger für 
 Saumkonfektionierung serienmäßig

►Fahnenwechsel durch Legen des 
 Mastes

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast

►Gewichtspack gegen Hoch-
 wehen der Fahne am Mast

►Optional: innenliegende Stahlrohr-
 verstärkung für höhere statische
 Belastbarkeit

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 75 mm

● Masthöhe ü. Flur: 5-8 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 5, 6, 7 m: ~ 1,5 kg
 8 m: ~ 2,0 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Material Ausleger: Aluminium

● Ausleger-ø: 20 mm

● Drehkopfauslegerart: Saum-
  konfektion, teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
  einstellbar von min. 1000 mm 
  in 100 mm-Schritten

● Standard-Mastkopf:  Aluminium
   rund, mit Auslegeraufnahme

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
40 mm 
für Rohr Ø
20 mm

ALUMINIUM

Drehkopfausleger

Gewichtspack unten

KA 75
(Kipphalterung)

Z 75
(Zentrierkeil)

M 75
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

G 100
(Gusshalterung)

KI/KIK 75
(Kipphalterung 
innen)

L/LK 75
(Bodenhülse)

EM 75
(Erddübel M)

EK 75
(Erddübel 
Kipphalterung)

SPRINT
Fahnenmast zylindrisch,  2-teilig, 
Drehkopfausleger

►Abgesetztes Profil

►Stabile Steckverbindung der beiden
 Mastrohre

►Teleskop-Drehkopfausleger serienmäßig

►Fahnenwechsel durch Legen des 
 Mastes

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast

►Gewichtspack gegen Hochwehen
 der Fahne am Masten

►Mastbeschläge aus hochwertigem
 Kunststoff

►Kompakte Verpackung (max. 5 m) 
 erlaubt einfachen Transport

►Bodenhalterung L bereits enthalten!

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø (unten/oben):    75/60 mm

● Masthöhe ü. Flur: 6-8 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø 60 mm: ~ 1,0 kg
 ø 75 mm: ~ 1,5 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Material Ausleger: Aluminium 

● Ausleger-ø: 20 mm

● Drehkopfauslegerart: Saum-
  konfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
  einstellbar von min. 1000 mm 
  in 100 mm-Schritten

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
40 mm 
für Rohr Ø
20 mm

Steckverbindung

Gewichtspack unten

Drehkopfausleger

KA 75
(Kipphalterung)

Z 75
(Zentrierkeil)

M 75
((Exzenter 
Mastjustierung))

Mögliche Bodenhalterungen

G 100
(Gusshalterung)

KI/KIK 75
(Kipphalterung 
innen)

L/LK 75
(Bodenhülse, 
serienmäßig)

EM 75
(Erddübel M)

EK 75
(Erddübel 
Kipphalterung)
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Mastkopf 

Aluminium-Klampe

Steckverbindung

Bodenhülse

HOBBY
Fahnenmast zylindrisch, 3-teilig

►Leichtes Profil

►Stabile Aluminium-Steckver-
 bindung der drei Mastrohre

►Außenliegende Hissvorrichtung
 mit Seilumlenkung im Mastkopf   
 und Aluminium-Klampe

►Vertikale Fahnentuchführung
 durch Hissseil

►Mastbeschläge aus Aluminium
 und hochwertigem Kunststoff

►Kompakte Verpackung ( 2 m) 
 erlaubt einfachen Transport 
 mit Paketdienst

►Bodenhalterung bereits 
 enthalten!

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6060

 ● Mast-ø:  50 mm

● Masthöhe ü. Flur: 5,25 m

● Gewicht pro lfd. Meter: ~ 1,5 kg

● Standardoberfläche:   
Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● 3 Mastteile mit je 1,95 m Länge    
(einschl. Verbinder)

● Mastkopf mit Seilumlenkung  

● Mastkopf:  grau, 
  mit Seilumlenkung

 

L 50
(Bodenhülse 
serienmäßig)

Bodenhalterung

Fahnenkonfektionierung:

ALUMINIUM

Fahnentuch 
mit eingenäh-
ter Kordel zur 
Befestigung 
am Hissseil

SCIROCCO
Edelstahl-Fahnenmast zylindrisch, 
außenliegende Hissvorrichtung

►Elegantes Edelstahlrohr

►Korosionsbeständige, glänzende 
 Oberfläche

►Außenliegende Hissvorrichtung

►Spannung des Hissseils durch 
 Hebelwirkung 
►Leichte Hissbarkeit durch Umlenk-
 rolle im Mastkopf
►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Karabiner am Hissseil  
►Mastbeschläge aus Edelstahl und
 hochwertigem Kunststoff
►Serienmäßig abschließbar

Technische Daten:
● Material:  Edelstahl, 1.4301 

● Mast-ø: 
 bei H.ü.Fl.: 6+7 m 76 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 76 o. 102 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 102 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø   76 mm:  ~ 4,5 kg
 ø 102 mm: ~ 6,0 kg

● Standardoberfläche: geschliffen

● Standard-Mastkopf:   oval, blau
  Option: oval, anthrazit

  

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

EDELSTAHL

Fahnenkonfektionierung:

Mastkopf

Fahnenbefestigung

Hissvorrichtung geöffnet

Hisselement unten

FA
HN

EN
MA

ST
EN

 im
 Fr

ei
ge

lä
nd

e, 
Ed

el
sta

hl

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: ab 8 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 6-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)
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MISTRAL   
Edelstahl-Fahnenmast zylindrisch, 
innenliegende Hißvorrichtung

►Hochwertiges Edelstahlrohr

►Korosionsbeständige, glänzende   

 Oberfläche

►Innenliegende Hissvorrichtung mit
 Sicherheits-Seilklemme

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast  

►Leichte Hissbarkeit durch Doppel-
 rollenführung im Mastkopf

►Gewichtspack gegen Hochwehen
 der Fahne am Mast und für leichtes
 Einholen

►Mastbeschläge aus hochwertigem   
 Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Hissbarer Drehausleger nachrüstbar

Technische Daten:
● Material:  Edelstahl, 1.4301 

● Mast-ø: 
 bei H.ü.Fl.: 6+7 m 76 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 76 o. 102 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 102 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
ø 76 mm: ~ 4,5 kg
ø 102 mm: ~ 6,0 kg

● Standardoberfläche: geschliffen

● Standard-Mastkopf:   oval, blau

  Option: oval, anthrazit
  

EDELSTAHL

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Bedienöffnung

Hissseilschloss

Mastkopf mit Gewicht

Gewichtspack unten

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: ab 8 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 6-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

MISTRAL A
Edelstahl-Fahnenmast zylindrisch, 
innenliegende Hissvorrichtung, hissbarer Drehausleger

►Hochwertiges Edelstahlprofil

►Korosionsbeständige, glänzende Oberfläche

►Innenliegende Hissvorrichtung mit 

 Sicherheits-Seilklemme und Doppel-
 rollenführung im Mastkopf

►Vertikale Fahnentuchführung durch 
 Gurtschlaufen am Mast  

►Hissbarer Teleskop-Drehausleger
 (Aluminiumauslegerprofil) für Saum-
 konfektionierung serienmäßig

►Gewichtspack gegen Hochwehen der 
 Fahne am Mast und für leichtes Einholen

►Mastbeschläge aus Edelstahl und 
 hochwertigem Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

Technische Daten:
● Material:  Edelstahl, 1.4301 

● Mast-ø: 
 bei H.ü.Fl.: 6+7 m 76 mm
 bei H.ü.Fl.: 8 m 76 o. 102 mm
 bei H.ü.Fl.: 9+10 m 102 mm

● Gewicht pro lfd. Meter:
  vgl. MISTRAL Seite 34

● Standardoberfläche: geschliffen

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
           einstellbar von min. 700 mm 
   in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Standard-Mastkopf:   oval, blau
 Option: oval, anthrazit

 

EDELSTAHL

Teleskopdrehausleger

Bedienöffnung

Hissseilschloss

KA 75

KA 100
(Kipphalterung)

Z 75

Z 100
(Zentrierkeil)

M 75

M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)

Mögliche Bodenhalterungen

G 100

G 100
(Gusshalterung)

KI/KIK 75

KI/KIK 100
(Kipphalterung 
innen)

Empfehlung: ab 8 m Höhe über Flur mit Kipphalterung kombinieren.

bis 6-8 m Höhe über Flur 

für 8-10 m Höhe über Flur

L/LK 75

(Bodenhülse)

EM 75

EM 100
(Erddübel M)

EK 75

EK 100
(Erddübel 
Kipphalterung)

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabinerha-
ken für Gurt-
schlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

Fahnenkonfektionierung:
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Bodenhalterung

KG 
(Kipphalterung 
serienmäßig)

Fahnenkonfektionierung:

Bodenhalterung

LASSE
GFK Fahnenmast,  konisch, Drehkopfausleger

►Hochwertiges, konisches GFK-Rohr

►Im Standard weiß durchgefärbt (ähnlich  
 RAL 9010), weitere RAL-Farben möglich

►Fahnenwechsel durch Umlegen des
 Mastes mit integrierter Kipphalterung

►Drehkopfausleger für Saumkonfek-
 tionierung serienmäßig

►Mastspitze als Zwiebel-, (messing-
 oder chromfarben) Rundkopf (weiß)  
 oder Pilzkopf (schwarz)

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast  

►Gurtschlaufe mit Gewicht gegen
 Hochwehen der Fahne am Mast
 und für leichtes Einholen

►Kipphalterung in den Mast inte-
 griert, serienmäßig

►Senkrechte Justierung des Mastes
 durch Einstellschrauben an der 
 Kipphalterung

Technische Daten:
● Material:  glasfaserverstärkter
  Kunststoff, durchgefärbt 

● Mast-ø (u./o.):    
 bei H. ü. Fl.:    6-9 m  115/65 mm
 bei H. ü. Fl.: 10-12 m  135/65 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø 115/65 mm: ~1,0 kg
 ø 135/65 mm: ~1,5 kg
 plus innenl. Kipphalterung ~ 10 kg

● Standardoberfläche:  glatt, 
  schmutzabweisend weiß

● Ausleger-ø: 20 mm

● Drehkopfauslegerart: Saum-
  konfektion, teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
  einstellbar von min. 1000 mm in 
  100 mm-Schritten

● Standard-Mastkopf: Rundkopf,   
  weiß
  optional: Zwiebel- oder Pilzkopf 

WIKING
GFK Fahnenmast, konisch,
außenliegende Hissvorrichtung

►Hochwertiges, konisches GFK-Rohr

►Im Standard weiß durchgefärbt   
 (ähnlich RAL 9010),weitere 
 RAL-Farben möglich

►Außenliegende Hissvorrichtung
 mit Seilumlenkung im Mastkopf   
 und Kunststoff-Klampe

►Mastspitze als Zwiebel-, (messing-
 oder chromfarben) Rundkopf (weiß)  
 oder Pilzkopf (schwarz)

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast

►Gurtschlaufe mit Gewicht gegen
 Hochwehen der Fahne am Mast
 und für leichtes Einholen

►Mastbeschläge aus hochwertigem
 Kunststoff

►Kipphalterung in den Mast inte-
 griert, serienmäßig

►Senkrechte Justierung des Mastes
 durch Einstellschrauben an der 
 Kipphalterung

Technische Daten:
● Material:  glasfaserverstärkter
  Kunststoff, durchgefärbt 

● Mast-ø (u./o.):    
 bei H. ü. Fl.: 6-9 m  115/65 mm
 bei H. ü. Fl.: 10-12 m  135/65 mm
 bei H. ü. Fl.: 14-18 m  175/65 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø 115/65 mm: ~1,0 kg
 ø 135/65 mm: ~1,5 kg
 ø 175/65 mm: ~2,0 kg
 plus innenl. Kipphalterung ~ 10 kg

● Standardoberfläche:  glatt, 
  schmutzabweisend weiß 

● Standard-Mastkopf: Rundkopf,   
  weiß
  optional: Zwiebel- oder Pilzkopf

KG 
(Kipphalterung 
serienmäßig)

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
40 mm 
für Rohr Ø
20 mm

GFK GFK

Zwiebelkopf

Rundkopf

Pilzkopf

Klampe

Kipphalterung Fahnenkonfektionierung:

FA
HN

EN
MA

ST
EN

 im
 Fr

ei
ge

lä
nd

e, 
GF

K

Zwiebelkopf

Rundkopf

Pilzkopf

Kipphalterung
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Fahnen-Konfektionierung:

Bodenhalterung

KG 
(Kipphalterung
serienmäßig)

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

► Hochwertiges, konisches GFK-Rohr

► Im Standard weiß durchgefärbt
 (ähnlich RAL 9010), weitere 
 RAL-Farben möglich

► Innenliegende Hissvorrichtung mit
 Seilumlenkung im Mastkopf und   
 Sicherheits-Seilklemme

►Mastspitze als Zwiebel-, (messing-
 oder chromfarben) Rundkopf (weiß)  
 oder Pilzkopf (schwarz)

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast

►Gurtschlaufe mit Gewicht gegen
 Hochwehen der Fahne am Mast
 und für leichtes Einholen

►Mastbeschläge aus hochwertigem
 Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Kipphalterung in den Mast inte-
 griert, serienmäßig

►Senkrechte Justierung des Mastes
 durch Einstellschrauben an der 
 Kipphalterung

Technische Daten:
● Material:  glasfaserverstärkter
  Kunststoff, durchgefärbt 

● Mast-ø (u./o.):    
 bei H. ü. Fl.: 6-9 m  115/65 mm
 bei H. ü. Fl.: 10-12 m  135/65 mm
 bei H. ü. Fl.: 14, 16, 18 m  175/65 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø 115/65 mm: ~1,0 kg
 ø 135/65 mm: ~1,5 kg
 ø 175/65 mm: ~2,0 kg
 plus innenl. Kipphalterung ~10,0 kg

● Standardoberfläche:  glatt, 
  schmutzabweisend weiß 

● Standard-Mastkopf: Rundkopf,   
  weiß
  optional: Zwiebel- oder Pilzkopf

FINN A
GFK Fahnenmast, konisch, 
innenliegende Hissvorrichtung, 
hissbarer Drehausleger

► Hochwertiges, konisches GFK-Rohr

► Im Standard weiß durchgefärbt
 (ähnlich RAL 9010), weitere 
 RAL-Farben möglich

►Innenliegende Hissvorrichtung mit
 Doppelrollenführung im Kopf und 
 Sicherheits-Seilklemme

►Serienmäßig mit hissbarem 

 Teleskop-Drehausleger ausgestattet

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast

►Gurtschlaufe mit Gewicht gegen
 Hochwehen der Fahne am Mast
 und für leichtes Einholen

►Mastbeschläge aus hochwertigem
 Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar

►Kipphalterung in den Mast inte-
 griert, serienmäßig

►Senkrechte Justierung des Mastes
 durch Einstellschrauben an der 
 Kipphalterung

Technische Daten:
● Material:  glasfaserverstärkter
  Kunststoff, durchgefärbt 

● Mast-ø (u./o.):    
 bei H. ü. Fl.: 6-9 m  115/65 mm
 bei H. ü. Fl.: 10-12 m  135/65 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø 115/65 mm: ~1,0 kg
 ø 135/65 mm: ~1,5 kg
 plus innenl. Kipphalterung ~10,0 kg

● Standardoberfläche:  glatt, 
  schmutzabweisend weiß

● Material Ausleger: Aluminium 

● Ausleger-ø: 20 mm 

● Drehauslegerart: Saumkonfektion,   
  teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
  einstellbar von min. 1000 mm in 
  100 mm-Schritten

 ● Standard-Mastkopf: oval, anthrazit
  mit Auslegeraufnahme

GFK GFK

Bodenhalterung

KG 
(Kipphalterung
serienmäßig)

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
40 mm 
für Rohr Ø
20 mm

Hissvorrichtung

Kopf mit Drehausleger

Hissvorrichtung

Kipphalterung

Fahnen-Konfektionierung:

Zwiebelkopf

Rundkopf

Pilzkopf

Kipphalterung

FINN 
GFK Fahnenmast, konisch, 
innenliegende Hissvorrichtung
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Bodenhalterung

KG
(Kipphalterung, 
serienmäßig)

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

SWAN
GFK Fahnenmast, konisch, 
innenliegende Kurbel-Hissvorrichtung

► Hochwertiges, konisches GFK-Rohr

► Im Standard weiß durchgefärbt
 (ähnlich RAL 9010), weitere 
 RAL-Farben möglich

►Innenliegende Seilführung mit 
 komfortabler Kurbelbedienung

►Mastspitze als Zwiebel-, (messing-
 oder chromfarben) Rundkopf (weiß)  
 oder Pilzkopf (schwarz)

► Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast

►Gurtschlaufe mit Gewicht gegen
 Hochwehen der Fahne am Mast
 und für leichtes Einholen

►Diebstahlschutz durch Spezialkurbel

►Mastbeschläge aus hochwertigem
 Kunststoff

►Kipphalterung in den Mast inte-
 griert, serienmäßig

►Senkrechte Justierung des Mastes
 durch Einstellschrauben an der 
 Kipphalterung

Technische Daten:
● Material:  glasfaserverstärkter
  Kunststoff, durchgefärbt 

● Mast-ø (u./o.):    
 bei H. ü. Fl.: 6-9 m  115/65 mm
 bei H. ü. Fl.: 10-12 m  135/65 mm
 bei H. ü. Fl.: 14, 16, 18 m  175/65 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø 115/65 mm: ~1,0 kg
 ø 135/65 mm: ~1,5 kg
 ø 175/65 mm: ~2,0 kg 
 plus innenl. Kipphalterung ~10,0 kg

● Standardoberfläche:  glatt, 
  schmutzabweisend weiß 

● Standard-Mastkopf: Rundkopf,   
  weiß
  optional: Zwiebel- oder Pilzkopf

► Hochwertiges, konisches GFK-Rohr

► Im Standard weiß durchgefärbt
 (ähnlich RAL 9010), weitere 
 RAL-Farben möglich

►Innenliegende Kurbelhissvorrichtung 
 mit Doppelrollenführung im  Kopf

►Diebstahlschutz durch Spezialkurbel

►Serienmäßig mit hissbarem 

 Teleskop-Drehausleger ausgestattet

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast

►Gurtschlaufe mit Gewicht gegen
 Hochwehen der Fahne am Mast
 und für leichtes Einholen

►Mastbeschläge aus hochwertigem
 Kunststoff

►Kipphalterung in den Mast inte-
 griert, serienmäßig

►Senkrechte Justierung des Mastes
 durch Einstellschrauben an der 
 Kipphalterung

Technische Daten:
● Material:  glasfaserverstärkter
  Kunststoff, durchgefärbt 

● Mast-ø (u./o.):    
 bei H. ü. Fl.: 6-9 m  115/65 mm
 bei H. ü. Fl.: 10-12 m  135/65 mm

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø 115/65 mm: ~1,0 kg
 ø 135/65 mm: ~1,5 kg
 plus innenl. Kipphalterung ~10,0 kg

● Standardoberfläche:  glatt, 
  schmutzabweisend weiß

● Material Ausleger: Aluminium 

● Ausleger-ø: 20 mm 

● Drehauslegerart: Saumkonfektion,   
  teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
  einstellbar von min. 1000 mm in 
  100 mm-Schritten

● Standard-Mastkopf: oval, anthrazit
  mit Auslegeraufnahme

GFK GFK

Bodenhalterung

KG 
(Kipphalterung,
serienmäßig)

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
40 mm 
für Rohr Ø
20 mm

Fahnen-Konfektionierung:

Zwiebelkopf

Rundkopf

Pilzkopf

Kurbelhissvorrichtung

Kipphalterung

SWAN A
GFK Fahnenmast, konisch, 
innenliegende Kurbel-Hissvorrichtung,
hissbarer Drehausleger

Fahnen-Konfektionierung:

Kopf mit Drehausleger

Kipphalterung

Kurbelhissvorrichtung
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PRESTIGE HIGH-LIGHT 
Fahnen-Lichtmast zylindrisch, Doppel-
kammerprofil, innenliegende Kurbelhissvorrichtung

►Zylindrisches, statisch optimiertes 
 Doppelkammerprofil

►Integriertes Lichtmodul für effektvolle
 Wirkung

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gleiter in der Mastnut

►Innenliegende Kurbelhissvorrichtung  

►Mastbeschläge aus Edelstahl

►Serienmäßig abschließbar

►Mastköpfe in unterschiedlichen 
  Formen und Farben

►Hissbarer Drehausleger nachrüstbar

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 100 mm

● Masthöhe ü. Flur:  6-10 m 

● Gewicht pro lfd. Meter: 
  vgl. PRESTIGE Seite 20

● Standardoberfläche:  
 Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Stromversorgung: 230 V

● Lichtleistung: 55 W/4800 Lumen

● Standard-Mastkopf:  rund, anthrazit,
  optional: rund, braun oder spitz, blau

►Zylindrisches, statisch optimiertes 
 Doppelkammerprofil

►Integriertes Lichtmodul für effekt-
 volle Wirkung

►Hissbarer Drehausleger serienmäßig 

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast

►Innenliegende Kurbelhissvorrichtung

►Stellring verhindert Hochwehen der 

 Fahne am Mast  

►Mastbeschläge aus Edelstahl

►Serienmäßig abschließbar

►Mastköpfe in unterschiedlichen 
 Formen und Farben

Technische Daten:
● Material: 
   Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 100 mm

● Masthöhe ü. Flur:  6-10 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 
   vgl. PRESTIGE Seite 20

● Standardoberfläche:   
 Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
         einstellbar von min. 1000 mm 
   in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Stromversorgung: 230 V

● Lichtleistung: 55 W/4800 Lumen

● Standard-Mastkopf:  rund, anthrazit
  optional: rund, braun oder spitz,blau
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ALUMINIUM ALUMINIUM

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Mögliche Bodenhalterungen:

Fahnen-Konfektionierung:

KIK 100 
(Kipphalterung
innen)

PRESTIGE HIGH-LIGHT A
Fahnen-Lichtmast zylindrisch, Doppelkammerprofil, 
innenliegende Kurbelhissvorrichtung, 
hissbarer Drehausleger

Mastkopf

Lichtmodul

Kurbelhissvorrichtung

Mögliche Bodenhalterungen:

KIK 100 
(Kipphalterung
innen)

Mastkopf mit Ausleger

Lichtmodul

Kurbelhissvorrichtung

Kipphalterung KIK

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabinerha-
ken für Gurt-
schlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

Fahnenkonfektionierung:

Die Stromversorgung 
erfolgt durch Kabel-
durchlass in Kipp-
halterung

Die Stromversorgung 
erfolgt durch Kabel-
durchlass in Kipp-
halterung
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max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

LED Line
Fahnen-Lichtmast zylindrisch, 
Doppelkammerprofil, 
innenliegende Hissvorrichtung

►Schlankes, statisch optimiertes 
 Doppelkammerprofil

►Profilintegriertes LED Lichtband 
 für effektvolle Wirkung (ab 3 m 
 H. ü. Fl. bis Masttop)

►Standardfarben LED: rot, grün, 
 weiß, blau oder gelb (weitere 
 Farben auf Anfrage)

►Innenliegende Hisssvorrichtung 
 mit Sicherheits-Seilklemme 

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast

►Gewichtspack gegen Hochwehen
 der Fahne und für leichtes
 Einholen 

►Mastbeschläge aus Edelstahl und
 hochwertigem Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar 

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 100 mm 

● Masthöhe ü. Flur: 6-10 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 
  vgl. PRESTIGE Seite 20

● Standardoberfläche:  
 Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Stromversorgung: 230 V

● Transformator (beigefügt):
 230 VAC/24 VDC 

● Lichtleistung: 3,6 W/m, 24VDC

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit

ALUMINIUM

Mögliche Bodenhalterungen:

KIK 100 
(Kipphalterung
innen)

Fahnen-Konfektionierung:

Mastkopf

LED Lichtband

Die Stromversorgung 
erfolgt durch Kabel-
durchlass in Kipp-
halterung

►Mast in Aufbau und Ausstattung 
 identisch mit Prestige A (Seite 21)

►Aufgesetzte, statisch optimierte 
 Mastleuchtenhalterung

►Mastleuchten (jeweils 1000 W) 
 zur Umfeldbeleuchtung

Technische Daten:
● Material: 
   Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø : 100 mm

● Masthöhe ü. Flur: 6-8 m

● Gewicht pro lfd. Meter:
   vgl. PRESTIGE Seite 20

● Standardoberfläche:  

  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1 

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
          einstellbar von min. 1000 mm 
   in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Stromversorgung: 230 V

● Lichtleistung: 2 x 1000 Watt

● Standard-Mastkopf:   Aufsatz mit  

   Querträger inkl. Leuchten

PRESTIGE LUX
Fahnen-Lichtmast zylindrisch, Doppelkammerprofil, 
innenliegende Kurbelhissvorrichtung, 
hissbarer Drehausleger, 2 Mastleuchten

ALUMINIUM

Mastleuchte

Ausleger

Kurbelhissvorrichtung

Mögliche Bodenhalterungen:

KIK 100 
(Kipphalterung
innen)

Die Stromversorgung 
erfolgt durch Kabel-
durchlass in Kipp-
halterung

Hissseilschloss geöffnet

Hissseilschloss
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max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabinerha-
ken für Gurt-
schlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

Fahnenkonfektionierung:



Mastkopf mit Ausleger

LED Lichtband

►Hohe statische Belastbarkeit 
 durch konisches Profil

►Innenliegende Hissvorrichtung mit
 Sicherheits-Seilklemme

►Leichte Hissbarkeit durch 
 Rollenführung

►Gewichtspack gegen Hochwehen
 der Fahne und für leichtes Einholen

►Mastbeschläge aus Edelstahl

►Serienmäßig abschließbar

►Elektroanschlusskasten in Mast 

 integriert

►Mastkopfleuchte 
 Typ Trilux Lumena 400

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminum, EN AW 6060

● Mast-ø (unten/oben): 
 7+8 m:  135/76 mm
 9+10 m:  165/76 mm

● Gewicht pro lfd. Meter:
 7-10 m: ~4,3 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Leuchte:   Trilux Lumena 400,
  Halogen Metalldampflampe 
  HIT 150 W

● Standard-Mastkopf: 

  Trilux Leuchte Lumena 400

CUMULUX
Fahnenmast konisch, 
innenliegende Hissvorrichtung, 
Kopfleuchte Trilux Lumena

 

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

Karabinerha-
ken für 
Gurt-
schlaufen

LED Line A
Fahnen-Lichtmast zylindrisch, 
Doppelkammerprofil, 
innenliegende Hissvorrichtung, 
hissbarer Drehausleger

►Schlankes, statisch optimiertes 
 Doppelkammerprofil

►Profilintegriertes LED Lichtband 
 für effektvolle Wirkung (ab 3 m 
 H. ü. Fl. bis Masttop)

►Innenliegende Hisssvorrichtung 
 mit Sicherheits-Seilklemme 

►Hissbarer Teleskop-Drehausleger für  
 Saumkonfektionierung serienmäßig

►Vertikale Fahnentuchführung durch
 Gurtschlaufen am Mast

►Gewichtspack gegen Hochwehen
 der Fahne und für leichtes
 Einholen 

►Mastbeschläge aus Edelstahl und
 hochwertigem Kunststoff

►Serienmäßig abschließbar 

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 100 mm

● Masthöhe über Flur: 6-10 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 
   vgl. PRESTIGE Seite 20

● Standardoberfläche:  
 Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1 

● Ausleger-ø: 40 mm

● Drehauslegerart 1 (Standard):
  Saumkonfektion teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
         einstellbar von min. 1000 mm 
   in 100 mm-Schritten

● Drehauslegerart 2 (Option):
  Saum, Ösen- oder Kederkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

● Stromversorgung: 230 V

● Transformator (beigefügt):  
  230 VAC/24 VDC 

● Lichtleistung: 3,6 W/m, 24VDC

● Standard-Mastkopf:   oval, anthrazit
   

ALUMINIUM

Mögliche Bodenhalterungen:

KIK 100 
(Kipphalterung
innen)

Die Stromversorgung 
erfolgt durch Kabel-
durchlass in Kipp-
halterung

Hissseilschloss geöffnet

Hissseilschloss

Mastkopf mit Leuchte

Gewichtspack

Bedienöffnung

Bedienöffnung 
geschlossen
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max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
80 mm 
für Rohr Ø
40 mm max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 1 m
Karabinerha-
ken für Gurt-
schlaufen

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

Fahnenkonfektionierung:

Mögliche Bodenhalterungen:

KIK 135/165
(Kipphalterung
innen)

Die Stromversorgung 
erfolgt durch Kabel-
durchlass in Kipp-
halterung



►Statisch optimiertes zylindrisches 
 Aluminiumprofil

►Stahlprofilverstärkung integriert

►Seitliche Spanndrähte überflüssig

►Hissen der Transparente ohne 

 Hebebühne

►Außenliegende, kurbelbetätigte 

 Hissvorrichtung HV 23 (vgl. S. 95)

►Mastbeschläge aus Edelstahl

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:  100 mm 

● Masthöhe ü. Flur:  6 oder 7 m

● Gewicht pro lfd. Meter:  4 kg

● Standardoberfläche: 
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

  

Lieferumfang:
● 2 Masten mit Hissvorrichtung „HV 23“ 

● 2 hissbare Befestigungshülsen pro Mast

● Drahtseile und Befestigungsset für 
 Transparent

● 2 Handkurbeln

TAIFUN 
Aluminium Transparent-Mastanlage, 
außenliegende Hissvorrichtung

►Statisch optimiertes zylindrisches 
 Stahlprofil

►Seitliche Spanndrähte überflüssig

►Hissen der Transparente ohne 
 Hebebühne

►Außenliegende, kurbelbetätigte 
 Hissvorrichtung HV 23 (vgl. S. 91)

►Mastbeschläge aus Edelstahl 

►Im Standard feuerverzinkt, 
 Lackierung in jeder RAL-Farbe 
 möglich

Technische Daten:
● Material:  Stahl, S 355 

● Mast-ø:  140 mm 

● Masthöhe ü.Flur:  6 oder 7 m

● Gewicht pro lfd. Meter: ~8 kg  

● Standardoberfläche:  feuerverzinkt, 
  Pulverbeschichtung in allen 
  RAL-Farben gegen Aufpreis möglich

Lieferumfang:
● 2 Masten mit serienmäßiger 

    Hissvorrichtung  „HV 23“

● 2 Befestigungshülsen pro Mast

● Drahtseile und Befestigungsset 
 für Transparent

● 2 Handkurbeln

Ausführungen sind Richtwerte
(Standortabhängigkeit beachten):

Orkan
Höhe ü.
Flur

Transparent-
Größe

max.
Abstand 
d.Masten

6 m 5 m² 
3 m²

12 m
14 m

Orkan
Höhe ü.
Flur

Transparent-
Größe

max.
Abstand 
d.Masten

7 m 5 m² 
3 m²

12 m
14 m

Fundament nach Statik L x B x T

1,40 x 1,40 x 0,90 m

Mindestdurchfahrtshöhe 4,5 m
gem. „StVO“ beachten
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ALUMINIUM STAHL

Mögliche Bodenhalterungen

Ausführungen sind Richtwerte
(Standortabhängigkeit beachten):

Taifun
Höhe ü.
Flur

max. 
Transparent-
Größe

max.
Abstand 
d.Masten

6 m 5 m² 
3 m²

9 m
10 m

Fundament L x B x T

1,10 x 1,10 x 0,90 m

Mindestdurchfahrtshöhe 4,5 m
gem. „StVO“ beachten

Taifun
Höhe ü.
Flur

max. 
Transparent-
Größe

max.
Abstand 
d.Masten

7 m 5 m² 
3 m²

7 m
8 m

max. 5 m² 

Transparent-Konfektionierung 

ORKAN
Stahl Transparent-Mastanlage, 
außenliegende Hissvorrichtung

Hisselement HV 23 oben

Befestigungshülse oben

Befestigungshülse unten

Hisselement HV 23 unten

Transparentbefestigung

KIK 100
(Kipphalterung
innen)

Mögliche Bodenhalterungen

G 150
(Gusshalterung)

KIK 140
(Kipphalterung
innen)
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M 100
(Exzenter 
Mastjustierung)



Transparent-Konfektionierung 

Seilklemmung

Edelstahlverschluss 
für Seilklemmung

Bodenhalterung KI 160

Transparentbefestigung

Hissschlitten oben

Hissschlitten unten

Mastprofil

►Dynamisches Doppelkammerprofil

►Stahlprofilverstärkung für höhere 
 statische Belastbarkeit integriert

►Seitliche Spanndrähte überflüssig 

►Innenliegende Hissvorrichtung mit
 Aluminium Seilklemme

►Hissen der Transparente ohne 
 Hebebühne

►Mastbeschläge aus Edelstahl

►Serienmäßig abschließbar

►Serienmäßig mit Kipphalterung

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 160 x 130 mm

● Masthöhe ü. Flur: 6 oder 7 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 5,0 kg
 plus Innen-Kipphalterung:

● Standardoberfläche:   
 Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Mastkopfabdeckung aus Edelstahl

 

Lieferumfang:
● 2 Masten, Doppelkammerprofil 
 STRATO mit innenliegender
    Hissvorrichtung

● 2 Kipphalterungen

● 2 Hissschlitten pro Mast

● Drahtseile und Befestigungsset 
 für Transparent

STRATO Transparent
Aluminium Transparent-Mastanlage, oval, 
Doppelkammerprofil,  innenliegende Hissvorrichtung 
mit Seilklemmung

Ausführungen sind Richtwerte
(Standortabhängigkeit beachten):

Strato 

Höhe

max. 
Transparent-
Größe

max.
Abstand 
d.Masten

6 m 5 m² 
3 m²

10 m
11 m

Fundament L x B x T

1,10 x 1,10 x 0,90 m

Mindestdurchfahrtshöhe 4,5 m
gem. „StVO“ beachten

Strato 

Höhe

max. 
Transparent-
Größe

max.
Abstand 
d.Masten

7 m 5 m² 
3 m²

8 m
9 m

Bodenhalterung

KI 160
(Kipphalterung
innen, serien-
mäßig)

50 51

ALUMINIUM

max. 5 m² 



►Statisch optimiertes Aluminium 
 Doppelkammerprofil

►Seitliche Spanndrähte überflüssig

►Hissen der Transparente ohne 
 Hebebühne

►1-Mann-Bedienung durch „Parallel-
 Hisssystem“ (Durch Kurbeln an 
 einem  Mast wird beidseitig gehisst!)

►Innenliegende, kurbelbetätigte Hiss-
 vorrichtung

►Mastbeschläge aus Aluminiumguss

►Option: Ein- oder beidseitige 
 Transparentbeleuchtung

►Option: manuell fixierbare Gleiter

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6060 T6

● Mast-ø:  153/175 mm 

● Masthöhe ü. Flur:  6,5 m oder 7,5 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 13,4 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● max. Breite: 11,5 m

● max. Transparentgröße: 8 m² 

 Lieferumfang:
● Rahmenkonstruktion mit innen-
 liegender Hissvorrichtung

● Drahtseile und Befestigungsset 
 für Transparent

● 1 Handkurbel 

Lieferumfang (optional):
● Beleuchtung (ein- oder zweiseitig)

● Drahtseile und Befestigungsset für
 zweites Transparent

Ausführungen sind Richtwerte
(Standortabhängigkeit beachten):

Info Point 
Street
Höhe über 
Flur

Transparent-
Größe

max.
Abstand 
d.Masten

 6,5 m max. 8 m² 11,5 m

 7,5 m max. 8 m² 11,5 m

Mindestdurchfahrtshöhe 4,5 m
gem. „StVO“ beachten

INFO POINT STREET
Aluminium Tansparent-Mastanlage, 
innenliegende Kurbelhissvorrichtung, 
1-Mann-Bedienung

Fundament L x B x T

1,80 x 1,80 x 1,00 m

ALUMINIUM

Transparent-Konfektionierung 

(Zum Einbetonieren)

Befestigung
Info Point Street

Profil T4933 Mastprofil

Optional: Beleuchtungselement

Führungsschiene 
für Gleiter

Eckverbinder

Verschluss

Transparentbefestigung

Kurbelhissvorrichtung

175

152

52 53

max. 8 m² 



Transparent-Konfektionierung 

(Zum Einbetonieren)

Befestigung
Info Point Street

Mastprofil
130

141

►Statisch optimiertes Aluminium 
 Doppelkammerprofil

►Seitliche Spanndrähte überflüssig

►Transparentbefestigung durch 
 manuell fixierbare Gleiter

►Mastbeschläge aus Aluminiumguss

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6060 T66

● Mast-ø:  130/141 mm

● Masthöhe ü. Flur:  3 oder 5 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 8,9 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● max. Breite: 6 m

● max. Transparentgröße: 6 m² 

 Lieferumfang:
● Rahmenkonstruktion mit innen-
 liegenden Aufnahmen für 
 Befestigungsgleiter

● Drahtseile und Befestigungsset 
 für Transparent

● Befestigungsgleiter (manuell 
 fixierbar) für Transparent

Lieferumfang (optional):
● Beleuchtung (ein- oder zweiseitig)

● Drahtseile und Befestigungsset 
 für zweites Transparent

● Kurbelhissvorrichtung 
 (vgl. Info Point Street)

Ausführungen sind Richtwerte
(Standortabhängigkeit beachten):

Info Point 
Profi
Höhe
über Flur

Transparent-
Größe

max.
Abstand 
d.Masten

 3 m max. 6 m² 6 m

 5 m max. 6 m² 6 m

INFO POINT PROFI
Aluminium Tansparent-Mastanlage, 
innenliegende Aufnahme 
für Befestigungsgleiter

Fundament L x B x T

1,20 x 1,20 x 1,00 m

ALUMINIUM

Transparentbefestigung

Eckverbindung

Abdeckung Kurbelhiss-
vorrichtung, optional

Befestigungsgleiter

54 55

max. 6 m² 



SIGNUM
Werbeflächen-Präsentationsanlagen
Großdrucke schnell und leicht zu wechseln

Werbeflächen-Konfektionierung 

►Optimal und glatt gespannt, seitlich
 in Ösen, oben und unten mit Keder 

►Gleichmäßiges Hissen durch 
 eine Person mit Winde

►Befestigung der Wandhalterung 
 mit Schwerlastanker

►Anlage statisch berechnet

Technische Daten:
● Material:
 - Führungs- und Kederprofile: 
   Aluminium 

 - Verbindungselemente:
  Edelstahl

 - Wandhalter: Stahl feuerverzinkt

● Profil-ø: 75 x 53 mm

● für Werbeflächen
 bis Höhe 11 m
 bis Breite  10 m

Lieferumfang:
●   Komplett vormontiert

● 2 Alu-Führungsprofile vertikal

● 2 Alu-Kederprofile bzw. 
 Traversenkederprofile 
 horizontal

● 1 Seilwinde mit Kurbel und  Draht-

 seil, ab 6 m Breite 2 Seilwinden

● Inklusive Wandhalter und 
 Spanngummis

Seitliche Ösenbefestigung

Glatt gespannt

Wandhalterung

Seilwinde mit Kurbel

Serienmäßige Wandhalterung

oben und unten 
mit Keder 
Ø 10-11 mm

ca. 50 cm

Ösen-Ø 20 mm

max. 2,25 m

20 cm 
Wandabstand
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FRAME
Aluminium Werbeflächen-Präsentationsanlage

►Leichte Montage, durch Steckver- 
 bindung

►Optimal und glatt gespannt, ver-
 schiedene Befestigungsarten für   
 Transparente stehen zur Auswahl

►Motivwechsel in wenigen Minuten
  durch eine Person und ohne   
 Werkzeug

►Bannerbuttons zur Transparent-
 befestigung können nachträg-
 lich in die Nut eingesetzt und 
 somit verstellt werden

Technische Daten:
● Material: 
   Aluminium, EN AW 6060 

● Profil-ø: 50 mm

● Rahmengröße: min. 1 m x 1 m
   max. 6 m x 6 m
   Abstufungen in 1 m-Schritten

● Gewicht pro lfd. Meter: 1,5 kg

● Standardoberfläche:  
   Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Eckverbinder: Aludruckguss

● Transparentgröße: 
   Rahmen minus 2 x 10 cm

● Wandhalter in Aluminium:  
 wahlweise 1- oder 3-Punkt Halterung

● weitere Längen, auch größere, auf  

 Anfrage lieferbar

Lieferumfang:
●  Aluminiumprofile, Eckverbinder,   
 Bannerbuttons und 1- oder 3-Punkt-

 befestigung

Transparent-Konfektionierung 

ca. 50 cm

Ösen-Ø 20 mm

TR
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Frame montiert

Montage Eckverbinder

Bestückung Bannerbutton

ALUMINIUM

Expandergummi mit Öse (Serie)

Expandergummi mit Clip (Option)1-Punktbefestigung

3-Punktbefestigung

58 59



PRESTIGE FRONT
Mast für Fassadenbeflaggung, 
Wandhalterung integriert, 
innenliegende Kurbelhissvorrichtung

►Zylindrisch, statisch optimiertes 
 Doppelkammerprofil

►Serienmäßig mit zwei hissbaren
 Transparentauslegern

►Innenliegende Kurbelhissvor-

 richtung  

►Serienmäßig abschließbar

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø: 100 mm

● Mastlänge: 5-8 m

● Gewicht pro lfd. Meter: ~ 3,5 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

●  Transparentgröße: max. 1 x 4 m

● Wandhalter:  Aluguß

● Standard-Mastkopf:   rund, schwarz

Lieferumfang:
● 1 Mast mit Kurbelhissvorrichtung

● 2 hissbare Transparentausleger

● inklusive Wandhalterpaar 
 WH (vgl. Seite 83)

Befestigung oben

Kurbel unten

Wandhalterung WH

30 - 40 cm

ALUMINIUM

Fahnen-Konfektionierung:

Fahnen-Konfektionierung:

WTA 1
Wandtransparent-Anlage

►Für die windsichere Spannmontage
 von Transparenten

►Solide formschöne Ausführung für
 Wandmontagen

►Für Keder-, Karabiner-  oder Hohl-  
 saumbefestigung geeignet

Technische Daten:
● Material Befestigungsplatten:  
  Edelstahl, 1.4301

● Oberfläche Bef.-Platte: geschliffen 

● Material Transparentstange: 

  Aluminium, EN AW 6005 A 

● Transparentstangen-ø: 40 mm

● Transparentstangenlänge:

  1100 oder 1600 mm 

● Oberfläche Transparentstange:

  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Abschlusskappen: Kunststoff,  
  schwarz

● max. Transparentlänge: 6 m

Lieferumfang: 
4 Edelstahlplatten

2 Aluminium-Transparentstangen

4 Kunststoffabschlüsse, schwarz

8 Ringschrauben

4 Edelstahlspannfedern

 

Saumbreite 
80 mm für 
Rohr Ø 40 mm

Kederbeflaggung

verstärkter 
Saum, Keder 
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 
18 mm, 
Saumende 
aussen 
geschlossen

ALUMINIUM

60 61

Saumbreite 
80 mm für 
Rohr Ø 40 mm

4 Karabiner-
haken für
Transparent-
stangenösen

Mastprofil
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►Halter aus Edelstahl zur Befestigung
  an der Wand

►Kurbelhissvorrichtung zur Hissung   
 der oberen Transparentstange in   
 untere Transparentstangenaufnahme  
 integriert

►Option: Abstandhalter zur Über-
 brückung von Mauervorsprüngen

Technische Daten:
● Material Transparentstangen-
 aufnahme:
  Edelstahl, 1.4301

●  Oberfläche Transparentstangen-
 aufnahme: geschliffen

● Material Transparentstange: 
  Aluminium, EN AW 6060 A

● Transparentstangen-ø:     40 mm

●  Oberfläche Transparentstange:  
 Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● empfohlene max. Transparentgröße
 (Höhe x Breite): 10 x 1,0 m

WTA 2
Wandtransparent-Anlage

Untere Transparent-
stangenaufnahme

Obere Transparent-
stangenaufnahme

Kurbel in unterer Trans-
parentstangenaufnahme

EDELSTAHL

Fahnen-Konfektionierung

WBA 1
Wandbanner-Anlage 
mit absenkbarer Bannerstange

►Wandbanner-Anlage aus Stahl,   
 (feuerverzinkt) zur Befestigung
  an der Wand

►Einfache Bannerhissung durch um-
 laufendes Hissseil mit Klampen-
 befestigung

►Abstand von Bannerstangen-
 aufnahme zur Klampe max. 
 10 Meter

►Bannerstangenaufnahme aus 
 Stahl

►Für Banner mit Ösenbefestigung

Technische Daten:
● Material Bannerstangenaufnahme:
  Stahl, feuerverzinkt

● Bannerstangenaufnahme-ø: 
  100 mm

● Länge Bannerstangenaufnahme:
  2000 mm 

● Material Bannerstange: 
  Aluminium, EN AW 6060 A

● Bannerstangen-ø: 40 mm

●  Oberfläche Bannerstange:  

 Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● empfohlene max. Bannergröße
 (Höhe x Breite): 10 m x 1,5 m

STAHL

Fahnen-Konfektionierung

30 - 40 cm

max. 
Breite
1500 mm

obere Bannerstangen-
aufnahme

absenkbare Bannerstange

Klampe

62 63

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
seitliche 
Führung

30 - 40 cm



►Halter aus Edelstahl zur Befestigung
  an der Wand

►Kurbelhissvorrichtung zur Hissung   
 der oberen Bannerstange in untere 
 Bannerstangenaufnahme  integriert

►Kurbelmöglichkeit im vorderen und
 hinteren Bereich der unteren Banner- 
 stangenaufnahme möglich

►Für Ösenbefestigung

►Zusätzliche Seilabspannung des 
 oberen Auslegers vom Standort 
 der Anlage abhängig

►Option: Verlängerung der Banner-
 stangenaufnahme, um Mauervor-
 sprünge zu überwinden

Technische Daten:
● Material Bannerstangenaufnahme:
  Edelstahl, 1.4301

● Bannerstangen-ø:     40 mm

● Länge Bannerstangenaufnahme:
  1200 mm 

●  Oberfläche Bannerstangen-
 aufnahme: geschliffen

● Material Bannerstange: 
  Aluminium, EN AW 6060

●  Oberfläche Bannerstange:  
 Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● empfohlene max. Bannergröße
 (Höhe x Breite): 6 x 1,0 m

WBA 2
Wandbanner-Anlage 

Untere Bannerstangen-
aufnahme

Obere Bannerstangen-
aufnahme

Kurbel in unterer 
Bannerstangenaufnahme

EDELSTAHL

►Zylindrisch, statisch optimiertes 
 Kammerprofil

►Kammerprofil für 
 Wand-  und Rundrohr-Montage 
 geeignet

►Bei Wandbefestigung Transparent-

 beflaggung möglich

►Innenliegende Kurbelhiss-
 vorrichtung, abschließbar

►Vertikale Fahnentuch-/Transparent-

 führung durch Gleiter in der Nut

►Befestigung durch Anschrauben

►Mastbeschläge aus Edelstahl

Technische Daten:
● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005 A

● Mast-ø:  75 mm

● Mastlänge: 4,80 m, 5,80, 6,80 m

● Gewicht pro lfd. Meter: ~ 2 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

ALUMINIUM

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gleiter

Gleiter mit Öse

Hissseilschloss geschlossen

Kurbelhissvorrichtung

Kammerprofil
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ALUMINIUM

PRESTIGE PLUG
Exklusive Aufsatzschiene zum Hissen 
von Fahnentüchern und Transparenten, 
Kammerprofil

Schiene auf Mast 
aufgesetzt

Transparent-Konfektionierung 

64 65

Fahnen-Konfektionierung

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

30 - 40 cm

max. 4 m² 



VARIO
Mobiles Transparent-Stecksystem 
aus Aluminium

►Einsatz im Innen- und Außen-
 bereich möglich

►Ideal für Ausstellungen, Verkaufs-
 veranstaltungen, Konferenzen, 
 Seminare oder Sportver-
 anstaltungen

►Aufstellbar mit Bodenplatte auf 
 festem Grund, mit befahrbarer 
 Bodenhalterung oder mit Erddübel
►Aluminiumprofile unter Ver-
 wendung von Stahl-Adaptern 
 zusammensteckbar (Fixierung 
 durch Stellschraube)
►Zusammensteckbar als Fahnen-
 masten oder Transparenthalter 

►Leichte Handhabung – geringes 
 Gewicht

Technische Daten:
● Bodenplatte:
 - Material: Stahl
 - Standardoberfläche:   
   schwarz, pulverbeschichtet
 - Durchmesser und Gewicht: 
  390 mm: ~4,5 kg 
  550 mm: ~9,5 kg

● Aluminiumprofil: 
 - Matrial: 
   Aluminium, EN AW 6060
 - Standardoberfläche:   
   silberf. eloxiert, E6 Ev1
 - Durchmesser: 40 mm
 - Gewicht pro lfd. Meter: ~0,5 kg
 - Längen: 1 m, 2 m, 3 m 
   und 4 m
 

 

 
Bodenplatte inkl. 
Plattenaufnahme

Aluminium-Profil

Stahl-Gleiter mit 
Ringösenschraube

ALUMINIUM

Mobile Fahnenmasten, 
mit oder ohne Ausleger, 
geteilt – auch einteilig 
lieferbar (3 m-Stück)

VARIO-Beispiele

T-Verbindung 180 x 120 mm, 
Kunststoff schwarz

Stahl-Adapter, verzinkt

Befahrbare Bodenhalterung, 
Stahlrohr feuerverzinkt

PVC Endkappe, 
ø 40 mm,
Kunststoff schwarz

Mobile Transparenthalter,
unzählige Gestaltungmöglichkeiten

Mobile Transparent-
halter auch mit Fahnen-
masten kombinierbar

Erdspitze

66 67

90° Eckverbindung, Kunststoff 
schwarz, Schenkellänge 120 mm



MOBILIS und MOBILIS A
Mobiler Masthalter, durch Fahrzeug 
befahrbar, Stahl, optional mit Ausleger

►Einsatz im Innen- und Außen-
 bereich möglich

►Ideal für Ausstellungen, Verkaufs-
 veranstaltungen oder Autohäuser

►Leichte Handhabung – geringes 
 Gewicht
►4 und 5m Länge: 1 oder 2-teilig,
 6m Länge: nur 3-teilig
 max. Transportlänge 5 m

►Stabiler Masthalter aus Stahl

►Hochwertiges Aluminiumprofil 

►Mast einsteckbar in Masthalter, 
 Mastfixierung durch Kunststoff-
 zentrierkeil

►Option: Drehausleger

Technische Daten:
● Material Masthalter: Stahl,
   feuerverzinkt

● Abmessung Masthalter: 

  500 x 320 x 200 mm

● Gewicht Masthalter: ~7 kg

●  Mast-Ø: 60 mm

● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005A

●  Masthöhe ü. Flur: 4-6 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø 60 mm: ~ 1,0 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   rund, grau

Option MOBILIS A:
● Ausleger-ø: 20 mm

● Drehkopfauslegerart: 
  Saumkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Stahl-Masthalter

Schneckengewindeschelle

Mastkopf

STAHL

MOBILIS INOX und 
MOBILIS INOX A
Mobiler Masthalter, 
durch Fahrzeug befahrbar,
Edelstahl, optional mit Ausleger

Edelstahl-Masthalter

►Einsatz im Innen- und Außen-
 bereich möglich

►Ideal für Ausstellungen, Verkaufs-
 veranstaltungen oder Autohäuser

►Leichte Handhabung – geringes 
 Gewicht
►4 und 5m Länge: 1 oder 2-teilig,
 6m Länge: nur 3-teilig
 max. Transportlänge 5 m

►Stabiler formschöner Masthalter 
 aus Edelstahl

►Hochwertiges Aluminiumprofil 

►Mast einsteckbar in Masthalter, 
 Mastfixierung durch Kunststoff-
 zentrierkeil

►Option: Drehausleger

Technische Daten:
● Material Masthalter: Edelstahl, 
  1. 4301

● Abmessung Masthalter: 

  500 x 320 x 200 mm

● Gewicht Masthalter: ~7 kg

●  Mast-Ø: 60 mm

● Material:
  Aluminium, EN AW 6005A

●  Masthöhe ü. Flur: 4-6 m

● Gewicht pro lfd. Meter: 
 ø 60 mm: ~ 1,0 kg

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

● Standard-Mastkopf:   rund, grau

Option MOBILIS INOX A:
● Ausleger-ø: 20 mm

● Drehkopfauslegerart: 
  Saumkonfektion 
 Drehauslegerlänge: 1500 mm

Auslegerdetail

Gewichtspack unten

EDELSTAHL

68 69

max. 1 m
Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
40 mm 
für Rohr Ø
20 mm

MOBILIS MOBILIS A

Fahnenkonfektionierung:

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

max. 1 m
Karabiner-
haken für 
Gurt-
schlaufen

Saumbreite 
40 mm 
für Rohr Ø
20 mm

MOBILIS INOX MOBILIS INOX A



►Lässt Fahnentücher auch in Innen-  
 räumen wehen

►Ideal geeignet für alle Innen-
 bereiche wie Messen, Kongress-  
 zentren, Verkaufsräume, Hotels etc.

►Mit geräuscharmem Spezialgebläse

►Formschöner weißer Sockel
 (andere RAL-Farben möglich)

►Mast einsteckbar in Sockel
►2, 2,5 oder 3m Länge: 1-teilig,
 3,5 bis 5,5 m Länge: 2-teilig

►Einfacher Transport durch kleine   
 Transportlänge von max. 2,5 m

►Unterrohr 2 m oder 3 m, Oberrohr 
 max. 2,5 m zusammensteckbar

►Abstand Ösenbohrung frei wählbar

Technische Daten:
● Kegelförmiger Metallsockel
   ø (unten/oben)  600/200 mm
 Höhe  ca. 400 mm, 
  weiß lackiert

● Gebläse: 
 Motorleistung  130 W
 Anschlussspannung  230 V

● Sockelgewicht inkl. Gebläse: 21 kg 

● bei H.ü.Fl.:  Mast-ø:
 2,0, 2,5 m, 3 m, 3,5 m 75 mm
 4 m, 4,5 m, 5 m, 5,5 m 100 mm

● Material: 
  Aluminium, EN AW 6005A

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

 ● Mast-Gewicht 
 pro lfd. Meter:   ~1,5 kg

●  Optimales Fahnenauswehen durch  
 optimierten Luftstrom

●  Fahnenbefestigung durch Karabiner

● bei 2+3 m: max. Fahnentuchgröße  
  (Höhe x Breite) 160 x 70 cm

● bei 4 m: max. Fahnentuchgröße   
 (Höhe x Breite) 200 x 80 cm

● Standard-Mastkopf:  grau, spitz

WINDY
Aluminium-Indoor-Fahnenmast 
mit integriertem Gebläse   

mit 
eingenähtem 
Seil

70 cm

160 cm

Seil

Seil

mit 
eingenähtem 
Seil

80 cm

200 cm

Seil

Seil

ALUMINIUM
FA

HN
EN
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ST
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Luftdüsen

Sockel mit Gebläse

►Einfaches und schnelles Aufstellen 
 von Fahnenmasten, insbesondere im
 Eventbereich

►Durch geringes Eigengewicht an 
 wechselnden Standorten einsetzbar 

►Feuerverzinkte Stahlkonstruktion,   

 bauseits mit Pflastersteinen, Beton-
 platten o.ä. zu beschweren

►Masten (ø 75 oder 100 mm) werden in 
 Mastaufnahmen gestellt und durch

 Zentrierkeil MANNUS-System Z fixiert

►Auch inklusive Beschwerung mit 
 Hubwagen positionierbar

Technische Daten:
● Material: Stahl, feuerverzinkt 

● Gesamtgewicht ohne Beschwerung: 

  40 kg

● Abmessungen:  1 x 1 m, 0,45 cm hoch

● Für max. Mastlänge: 7 m

● Für Mast-Ø: 75 mm + 100 mm

Für die Beschwerung der Halterungen 

empfehlen wir ein Vorgehen gem. 

folgender Tabelle.
Maximale 
Fahnen-
tuchgröße 
(Breite x 
Höhe=m²

bis Windstärke 6 bis Windstärke 8

Masthöhe Masthöhe

6 m 7 m 6 m 7 m

Mindest-
beschwerung:

Mindest-
beschwerung:

Hochformat 
1,20 x 3,00 
= 3,6 m²

84 kg 125 kg 240 kg 330 kg
Querformat 
2,50 x 1,20 
= 3,0 m²

Hochformat 
1,50 x 4,00 
= 6,0 m²

96 kg 140 kg 260 kg 370 kg

Die Beschwerung ist gleichmäßig auf der 
Halterungsfläche von 1 x 1 m zu verteilen.
Richtwerte:
1 m² Pflastersteine 6 cm hoch = ca. 120 kg
1 m² Pflastersteine 8 cm hoch = ca. 180 kg

PERAGON
Mobile Masthalterung aus Stahl

STAHL

70 71

Fahnenkonfektionierung:

ohne Beschwerung

mit Beschwerung



    
  

TETRAGON S und L
Mobiler Masthalter, quadratisch aus Stahl

►Stahl feuerverzinkt

►Für Masten von max. Höhe 

 8 m über Flur

►Einfache Justierung des Mast-
 halters durch Höhenverstellung
 der Halterfüße

►Für Mastdurchmesser 75 mm

►Befüllbar mit Sand, Kiesel, etc.

►Option: Justierung/Ausrichtung   
 des Halters und Mastes durch Fuß-
 verstellung mittels Kurbeltechnik

Technische Daten:
● Material: Stahl

● Standardoberfläche: feuer-
  verzinkt,
  auf Wunsch pulverbeschichtet

● Leergewicht:
 Tetragon S: ~45 kg
 Tetragon L: ~65 kg

● Befüllung: 
 Tetragon S: max. 200 kg
 Tetragon L: max. 500 kg

● Füllvolumen:
 Tetragon S: ~140 l
 Tetragon L: ~550 l

● für Mast-ø: 75 mm

● Option:  Kurbelbetätigte Höhen-
 verstellung der Füße bis 
 10 Grad Neigung

 
Ausführungen:

Form Abmessung Höhe
(mm)

max. 
Mast-
höhe

max. 
Fahnentuch

Tetragon S 0,6 x 0,6 m 570 5 m 1,2 x 2,0 m

Tetragon L 1,15 x 1,15 m 570 8 m 1,5 x 4,0 m
    

STAHL

    
  

HEXAGON
Mobiler Masthalter aus Stahl

►Stahl feuerverzinkt

►Für Masten von max. Höhe 
 8 m über Flur

►Einfache Justierung des Mast-
 halters durch Höhenverstellung
 der Halterfüße

►Für Mastdurchmesser 75 mm

►Befüllbar mit Sand, Kiesel, etc.

►Option: Justierung/Ausrichtung  
 des Halters und Mastes durch  
 Fußverstellung mittels Kurbel- 
 technik

Technische Daten:
● Material: Stahl

● Standardoberfläche: feuer-
  verzinkt,
  auf Wunsch pulverbeschichtet

● Leergewicht: ~95 kg

● Befüllung: max. 450 kg

● Füllvolumen: 380 l

● für Mast-ø: 75 mm

●  Option: 
 Kurbelbetätigte Höhenver-
 stellung der Füße bis 10 Grad
 Neigung 

Füße durch Kurbel höhenverstellbar

Ausführungen:

Form Abmessung Höhe
(mm)

max. 
Mast-
höhe

max. 
Fahnentuch

Hexagon 1,18 x 1,00 m 570 8 m 1,5 x 4,0 m
    

Mastklemmung durch 
Kurbeltechnik

Stabiler, ausgefahrener Fuß

STAHL

72 73
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SPI-Z
Massive Fahnenmast-Gruppenhalterung

►Repräsentative Flaggenanordnung 
 vor Hotels, Ausstellungs- und
 Verwaltungsgebäuden, Sport-  
 anlagen, in Parks und Freizeit-
 zentren etc. 

►Besonders massive Stahl-Halterungs-
 konstruktion, durch Feuerverzinken
 optimal vor Korrosion geschützt, auf 
 Wunsch in allen RAL-Farben erhältlich

►Grundplatten/-streben mit Bohrungen  
 für Schwerlastanker zur Befestigung 
 auf Fundament

►Gruppenhalterung optional bis zur   
 Mastaufnahme einbetonierbar

►Aufteilung der Mastposition gleich-
 mäßig auf Kreisbahn

►Masten (ø 75 oder 100 mm) ohne   
 Drehauslegersystem werden in 
 Mastaufnahmen gestellt und durch
 Zentrierkeil MANNUS-System Z fixiert

Technische Daten:

● Material: Stahl , 
  feuerverzinkt 

● für Mast-ø: 75 oder 100 mm, 
  ohne Drehauslegersystem

● Max. Mastlänge: 9 m

● Mastanzahl:
 SPI 3: 3 Außenmasten
 SPI 4-9: 1 Zentralmast
  und 3, 4, 5, 6, 7, 8 Außenmasten 

● Mastneigung: 15 °

● Gruppenhalterungs-Gewicht: 
 3 Außenmastaufnahmen: ~50 kg
 9 Außenmastaufnahmen: ~250 kg

● Die Seitenmasten sollten aus 
 optischen Gründen 1 m kürzer als 
 der Mittelmast sein

X

70
0

70
0

20
0

2000

Außen-
Mastlänge 3 4 5 6 7 8

6 m
7 m
8 m
9 m

1750
2000
2200
2535 

1870
2125
2330
2660

1970
2225
2430
2760

2270
2525
2730
3060

2270
2525
2730
3060

2320
2575
2780
3110

Anzahl 
Masten

Ausladung X (mm) in Abhängigkeit 
von Mastanzahl und Mastlänge
(ca. Werte)

Konstruktionsprinzip 
Grundplatte für SPI 3

Konstruktionsprinzip 
Grundstreben für SPI 4-12

RONDELL-Z
Leichte Fahnenmasten-Gruppenhalterung

►Wirkungsvolle Anordnung von 
 Fahnengruppen

►Stahl-Halterungskonstruktion,  
 feuerverzinkt, auf Wunsch in allen  
 RAL-Farben erhältlich

►Gruppenhalterung zum Einsetzen 
 in MANNUS Bodenhalterungs-
 System Z  oder M

►Gruppenhalterung optional bis zur  

 Mastaufnahme einbetonierbar

►In Ausführungen für 4-7 Masten

►Aufteilung der Mastposition jeweils 

 gleichmäßig auf Kreisbahnen

►Masten (ø 75 mm) ohne Drehaus-
 legersystem werden in Mastaufnah- 
 men gestellt und diebstahlgesichert  
 verschraubt

Technische Daten:

● Material: Stahl, 
  feuerverzinkt 

● für Mast-ø: 75 mm, 
  ohne Drehauslegersystem

● Max. Mastlänge: 8 m

● Mastanzahl: 1 Zentralmast
  und 3, 4, 5 oder 6 Außenmasten

● Mastneigung: 15 °

● Gruppenhalterungs-Gewicht: 
 3 Außenmastaufnahmen: ~50 kg
 6 Außenmastaufnahmen: ~80 kg
● Die Seitenmasten sollten aus 
 optischen Gründen 1 m kürzer als 
 der Mittelmast sein

 

Z 75

(Zentrierkeil)

Mögliche Bodenhalterungen

Außen-
Mastlänge

Maß Y

6 m
7 m
8 m

1830 mm
2090 mm
2350 mm

Stahl-
Halterungskonstruktion

M 75

(Exzenter 
Mastjustierung)

Ausladung X (mm) in Abhängigkeit 
von Mastanzahl und Mastlänge
(ca. Werte)

74 75
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Typ L, Aluminium/Kunststoff-Bodenhalterung, Hülse zum Einbetonieren

Typ LK, Kunststoff-Bodenhalterung, Hülse zum Einbetonieren
Verwendung:
►Einfache Bodenhülse für Masten 
 mit ø 75 mm

►Hochwertiger, säurebeständiger
 Kunststoff

►Bodenanker gegen Verdrehung im   
 Betonfundament

Technische Daten:
● Material:   Hart-PVC 
● Material Bodenanker:   Stahl

● Fundament: Betonqualität C 25/30

Ausführungen:

Mast-ø Ausführung

75 mm LK 75

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m
8 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

Verwendung:
►Doppelwandige Bodenhülse für   
 Masten mit ø 75 mm

►Außen Aluminium, innen Kunststoff

►Hochwertiger, säurebeständiger
 Kunststoff

►Bodenanker gegen Verdrehung im   
 Betonfundament

Technische Daten:
● Material Außenrohr: 
  Aluminium, EN AW 6060 

● Material Innenrohr: Hart-PVC

● Material Bodenanker: Stahl

● Fundament: Betonqualität C 25/30

Ausführungen:

Mast-ø Ausführung

75 mm L 75

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m
8 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

Typ Z, Aluminium-Bodenhalterung mit Zentrierkeil
Verwendung:
►Bodenhülse mit Zentrierkeil 
 für Masten mit ø 75 mm 
 und ø 100 mm

►konische Mastfußaufnahme, 
 Stahlguss

►Zentrierkeil aus Kunststoff federt
 Bewegung des Mastes ab

►Sicherungsschraube verhindert das
 Verschieben des Zentrierkeils aus 
 der Bodenhülse

Technische Daten:
● Material: Aluminium, 
  EN AW 6060

● Material Mastfußaufnahme:   

  Stahlguss

● Material Zentrierkeil: LD-PE

● Fundament: Betonqualität C 25/30

Ausführungen:

Mast-ø Ausführung
75 mm

100 mm
Z 75

Z 100

Typ M, Aluminium-Bodenhalterung mit Exzenter-Mastjustierung
Verwendung:
►Bodenhülse für Masten mit ø 75 mm  
 und ø 100 mm mit Exzenterring zur  
 Mastjustierung, Justierwerkzeug im  
 Lieferumfang enthalten

►Exzenterring und Halbschalen 
 verhindern Verdrehen des Masten

►Bei Nichtnutzung der Bodenhülse
 kann Öffnung mit Gussdeckel ver-  
 schlossen werden

►Geeignet auch für Transparentanlagen

Technische Daten:
● Material: Aluminium, 
  EN AW 6060

● Material Mastfußaufnahme:   
  Stahlguss 

● Material Exzenterringaufnahme:
  Stahlguss

● Material Exzenterring: PP

● Mastneigung bis 5° einstellbar

● Fundament: Betonqualität C 25/30

 

Ausführungen:

Mast-ø Ausführung
75 mm

100 mm
M 75

M 100

Zentrierkeil

Typ M mit Gussdeckel

76 77

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m

 8 m
9 m

10 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m

 8 m
9 m

10 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm
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Typ KA, Stahl-Bodenhalterung, kippbar, Mastaufnahme außen

 

 

 

 

 

  
  

  
 
    

    

70
0

20
0

X

35
0

100ø 75 / ø 

170

23
0

260

17
0

Verwendung:
►Bodenhalter mit Kippfunktion

►Komfortables Aufrichten und Legen  
 des Masten

►Mast wird außen durch Mastschuh
 gehalten

►Präzise Mastjustierung durch Ver-  

 schraubung möglich

Technische Daten:
● Material:              Stahl, feuerverzinkt

● Fundament:    Betonqualität C 25/30

● Schraubbefestigung im Mastschuh

● Plattendicke:                          15 mm 

Ausführungen:

Mast-ø Ausführung
75 mm

100 mm
K 75

K 100

Typ G, Stahlguss-Bodenhalterung, für verschiedene Mastdurchmesser
Verwendung:
►Schwerer Bodenhalter, ideal für 
 Stahlmasten und Transparentanlagen

►Durch Keilbefestigung für ver-
 schiedene Mastdurchmesser nutzbar

►Integrierter Verschlussdeckel 

Technische Daten:
● Material: Stahlguss, pulver-

  beschichtet

● Fundament: Betonqualität C 25/30

● Gewicht: 
 G 120 41 kg
 G 150 56 kg

 

Ausführungen:

Mast-ø Ausführung
70-120 mm

100-150 mm
G 120
G 150

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m

10 m
11 m
12 m
15 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm
1100 mm
1200 mm
1500 mm

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m

10 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm

37
0

20
0

X

70
0

50
0

260

23
0

170

17
0

Typ KI, Stahl-Bodenhalterung, Standard, kippbar, Mastaufnahme innen
Verwendung:
►Bodenhalter für Masten mit ø 75 mm
 und ø 100 mm mit Kippfunktion

►Komfortables Aufrichten und Legen  
 des Masten

►Kipphalterung erhöht statische Be-
 lastbarkeit durch serienmäßige 
 innenliegende Stahlrohrverstärkung

►Mast wird innen durch Stahlver-
 stärkungsrohr und mastspezifische   
 Adapter gehalten

►Präzise Mastjustierung durch Ver-  

 schraubung möglich

Technische Daten:
● Material: Stahl, 
  feuerverzinkt

● Fundament:    Betonqualität C 25/30

● Plattendicke:                          15 mm

Typ KIK, Stahl-Bodenhalterung, Komfort, kippbar, Mastaufnahme innen
Verwendung:
►Bodenhalter für Masten mit ø 75 mm
 und ø 100 mm mit Kippfunktion

►Über alle 4 Seiten kippbar durch 
 versetzbares Scharnier

►Bodenbündiger Abschluss (keine
 Gefahr durch Stolperkante, befahrbar)  
 nach Demontage des Kippscharniers  
 und des oberen Kippelementes

►Kabeldurchlass (LED Line, Highlight)

►Präzise Mastjustierung durch Ver-  
 schraubung möglich

►Statik

►Kippunterteil kann angepflastert/
 unterpflastert werden

Technische Daten:
● Material: Stahl, 
  feuerverzinkt

● Fundament:    Betonqualität C 25/30

● Plattendicke: 20 mm

78 79

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m

10 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm

Mastlänge Maß X
5 m
6 m
7 m
8 m
9 m

10 m

500 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm

170
230

17
0

23
0

incl. Entwässerungsrohr
(Anpflasterung)

70
0

20
0

X

800

G120  /  Ø 70 - Ø 120
G150  /  Ø 100 - Ø 150

G120  /  330 x 170
G150  /  330 x 170
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Typ EM, Typ EK, Erd-Dübel
Verwendung:
►Zur sicheren Befestigung von 
 Fahnenmasten im Erdreich 
 ohne Fundament

►Rückstandsloses Herausschrauben
 nach Gebrauch möglich

►Montage des Erddübels mittels
 Eindrehmaschine oder Dumper   
 durch MANNUS-Einbauservice   

►Auch in geologisch schwierigen
 Böden verwendbar

►Kombinierbar mit MANNUS   
 Bodenhalterung System M 
 (vgl. Seite 77) oder System KI 
 (vgl. Seite 79)

►Mastjustierung bis 10° möglich   

Technische Daten:
● Stahl feuerverzinkt

● EK Größe 1, mit Kipp-Aufschraub-
 platte:                 140 x 1600 mm

● Max. Mastlänge:                    8 m

● EK Größe 2, mit Kipp-Aufschraub-
 platte:                 140 x 2000 mm

● Max. Mastlänge:                  10 m

● EM Größe 1, mit Mastaufnahme:
                           140 x 1600 mm

● Max. Mastlänge:                   8 m

● EM Größe 2, mit Mastaufnahme:
                           140 x 2000 mm

● Max. Mastlänge:                 10 m

● Mastaufnahme:  
            ø innen 75 oder 100 mm

● Aufschraubplatte:  
                            230 x 230 mm

 

 

Typ EM zur Mastaufnahme Typ EK mit Kipp-Aufschraubplatte

Mastaufnahme EM, vgl. Seite 77 Kipphalterung EK, vgl. Seite 79

Eindrehmaschine

Dumper

Typ BS, Stahl-Bodenhalterung für Masten
Verwendung:
►Bodenhalterung zur Aufnahme von 
 Masten und Schmuckbäumen

►Stabiles Halteelement mit geriffeltem, 
 bodenbündigen Abschlussdeckel 

►Abschlussdeckel zum Aufschrauben 
 und Verschließen des Halteelements

►Möglichkeit des Einsandens des Mastes 
 gegeben

Technische Daten:
● Material: Stahl, feuerverzinkt

● Gewicht - Innen ø Z - Tiefe Y
  21,80 kg 210 mm   750 mm
 52,00 kg 300 mm   950 mm
 86,00 kg 400 mm 1200 mm
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SPERRPFOSTEN
als Anfahrschutz für Fahnenmasten, 
aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl

►Für kritische Bereiche mit hohem
 Beschädigungsaufkommen

►Hochwertig in der Ausführung

►Erstklassige Ausführung für 
 langlebigen Einsatz

►Optional auch in der Oberfläche   
 weiß/rot lieferbar

►Wartungsfrei

►Einfache Montage durch Ein-
 betonieren oder Boden-
 platte zum Aufdübeln

►Signalwirkung durch Reflexfolie

Technische Daten:
● Material: Aluminium, Stahl 

  oder Edelstahl

●  Pfosten ø: 60 mm oder

  76 mm oder 101 mm

●  Höhe über Flur: 900 mm

Mögliche Oberflächen

Aluminium Stahl
feuerverzinkt

rot/weiss 
pulverbe-
schichtet

EDELSTAHLSTAHL ALUMINIUM

Bodenhalterung

Bodenplatte 
zum Aufdübeln

Jupiter Basic AS 16/1 Jupiter Basic AS 17/1 Saturn Basic ASE 30/1

80 81

Pfosten zum 
Einbetonieren



Typ DS, Dachhalterung für Fahnenmasten, schwenkbar
Verwendung:
►Besonders starke Ausführung aus 

 Stahlkonsole und Aluminiumhalterung

►Konsole in 2 Ausführungen für Dach- 
 oder Wandbefestigung lieferbar

►Aluminiumhalterung auf Stahlkonsole 
 zum Fahnenwechsel schwenkbar

►Befestigung der Konsole durch jeweils 
 4 Schwerlastanker

►Auch für Wandbefestigung geeignet

Technische Daten:
● Material: 
 Konsole: Stahl, feuerverzinkt

 Halterung: Aluminiumguss

● Schwenkbereich: 360°

● feststellbar bei:
  90°, 180°, 270° oder 360°

Ausführungen:

Typ Für Mast-ø Max. 
Mastlänge

DS 75
DS 100

75 mm
100 mm

2,5 m
3,5 m

Typ DKIK, Halterung für Fahnenmasten, kippbar
Verwendung:
►Besonders starke Ausführung zur
 Beflaggung von Dächern

►Stahlkonsole mit Kipphalterung KIK  
 (vgl. Seite 79) zum Aufdübeln

►Für zylindrische und konische   

 Masten

►Abstandsmaß x definiert Abstand   
 zwischen Bodenplatte und Kipp-
 element (z.B. zur Überbrückung 
 von Dachisolierung)

Technische Daten:

● Material:   Stahl,feuerverzinkt
● Plattendicke: 20 mm
● Maß X = min. 30 mm

Ausführungen:

Typ Für Mast-ø für 
Mastlänge

DKIK 100
DKIK 135

ø 100 mm

ø 135 mm
8 m
9 m
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Typ WZ, Wandhalterung für Fahnenmasten
Verwendung: 
►Stabile, universelle Wandhalterung aus
 Stahl für wirkungsvolle Platzierungen  
 von Fahnenmasten an Fassaden und 
 Wänden

►Befestigung der Halterung mit 
 Schwerlastanker

►Für Mast-ø 75 oder 100 mm geeignet

►Masten werden in Mastaufnahme ge- 
 stellt und durch Zentrierkeil MANNUS- 
 System Z fixiert, zusätzliche Mastsiche- 
 rung durch Klemmschraube

Technische Daten:

●  Material:  Stahl, feuerverzinkt

●  Höhe der Wandhalterung:  700 mm

●  Mit Zentrierkeil

Ausführungen:

Typ Für Mast-ø Max. 
Mastlänge

WZ 75
WZ 100

75 mm
100 mm

7 m
9 m
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Verwendung:
►Formschöne Wandhalterung aus Alu- 
 miniumguß für wirkungsvolle 
 Platzierung von Fahnenmasten an   
 Fassaden und Wänden

►Befestigung der beiden Halter-
 elemente durch jeweils 2 Schwer-  
 lastanker

►Für Mast-ø 75 oder 100 mm geeignet

►Befestigung der Masten in den Halter-
 elementen durch Verschraubung

Technische Daten:
● Material: Aluminiumguß

● Abmessungen Halterelemente: 
 für Mast-ø 75 mm: 90 x 205 mm 

 für Mast-ø 100 mm: 120 x 250 mm

Ausführungen:

Typ Für Mast-ø Max. 
Mastlänge

WH 75
WH 100

75 mm
100 mm

6 m
7 m

   

82 83

Zentrierkeil

400
500

400

500

40
X

500

Maß X = min. 30 mm



Typ WV 1, Wandhalterung für Fahnenstangen, stufenlos verstellbar
Verwendung: 
►Attraktive stufenlos verstellbare 
 Halterung für wirkungsvolle Platzie- 
 rungen von Fahnenstangen an der
 Wand

►Für Fahnenstangenlängen bis 3 m ge-
 eignet und Fahnentuchgrößen bis 3 m²

►Befestigung der beiden Halter-
 elemente durch 6 Schwerlastanker

Technische Daten:
●  Material: Edelstahl 1.4301,
  geschliffen

  Stahl, feuerverzinkt 

●  Stangenaufnahme stufenlos
  verstellbar von 0 -90°

●  Gewicht: ~10 kg

●  Ausladung:  340 mm

●  Stangenaufnahme:  ø 50 mm
   mit Adapter für ø 40 mm

●  Max. Stangenlänge: 3 m

●  Verschraubung der Fahnenstange

Geeignete Fahnenstangen für diese Halte-
rungen finden Sie auf Seite 88/89.

 

Typ WS, Wandhalterung für Fahnenmasten STRATO
Verwendung:
►Stabile Wandhalterung aus Stahl für 
 Platzierung von Fahnenmasten 
 STRATO an Fassaden und Wänden

►Befestigung der beiden Halter-
 elemente durch jeweils 4 Schwer-  
 lastanker

►Befestigung der Masten in den Halter-
 elementen durch Verschraubung

Technische Daten:
● Material: Stahl, feuerverzinkt

● Für STRATO-Mast: vgl. Seite 16, 17 

   

Typ WV 2, Wandhalterung für Fahnenstangen, verstellbar
Verwendung:
►Attraktive in 3 Stufen verstellbare 
 Halterung für wirkungsvolle Platzie- 
 rungen von Fahnenstangen an der
 Wand

►Fahnenstangen-Neigung einstellbar   

 in 0°, 45° oder 90°

►Für Fahnenstangenlängen bis 2 m ge-
 eignet und Fahnentuchgrößen bis 3 m²

►Befestigung der beiden Halter-
 elemente durch 4 Schwerlastanker

Technische Daten:
●  Material: Edelstahl 1.4301,

  geschliffen 

●  Stangenaufnahme 3-stufig ver-
 stellbar (0°, 45° oder 90°)

●  Gewicht: ca. 3,5 kg

●  Ausladung:  250 mm

●  Stangenaufnahme:  ø 30 mm

●  Max. Stangenlänge: 2 m

●  Mit Ringöse zur Befestigung der
 Fahnenstange
Geeignete Fahnenstangen für diese 
Halterungen finden Sie auf Seite 88/89.

 

Typ WE, Edelstahl-Konsole für Fahnenstangen

Verwendung: 
►Universell einsetzbare leichte Wand- 
 konsole in Edelstahl

►In 3 Größen lieferbar
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Technische Daten:
●  Größe 1:  (h) Höhe: 180 mm
  (b) Breite: 120 mm
  Ausladung ü. alles: 95 mm
 Max. Stangenlänge: 1 m
 Für Fahnenstangen:  Ø 20 mm
 Gewicht: ~1 kg 

 ●  Größe 2: (h) Höhe: 250 mm
  (b) Breite: 165 mm
  Ausladung ü. alles: 145 mm
 Max. Stangenlänge: 1,5 m
 Für Fahnenstangen:  Ø 30 mm
 Gewicht: ~1,5 kg 

●  Größe 3: (h) Höhe: 375 mm
  (b) Breite: 250 mm
  Ausladung ü. alles: 195 mm
 Max. Stangenlänge: 2 m
 Für Fahnenstangen:  Ø 40 mm
 Gewicht: ~2 kg 

●  Winkel 45 °

●  Material: Edelstahl, geschliffen

●  Feststellring mit Ringösenschraube 
 aus Edelstahl

Geeignete Fahnenstangen für diese 
Halterungen finden Sie auf Seite 88/89.



HA
LT

ER
UN

GE
N 

– 
Fa

hn
en

ha
lte

ru
ng

Typ EFH, Fahnenhalterung
Verwendung: 
►Fahnenhalterung zum Anschrauben 
  an Masten oder Fassaden

►Rohradapter gegen Aufpreis lieferbar

Technische Daten:
●  Material: Edelstahl 1.4301

●  Für Fahnenstangen:  bis Ø 20 mm

●  Max. Fahnenstangenlänge: 1 m

●  Max. Fahnentuchgröße: 1 m²

●  Für Lichtmast-Ø: min. 60 mm
  max. 160 mm

Geeignete Fahnenstangen für diese Halte-
rungen finden Sie auf Seite 88/89.

Typ H, Fahnenhalterung
►Fahnenhalterung zur Dübelmontage

 aus Stahl, feuerverzinkt

Technische Daten:
●  Für Fahnenstangen:   

  ø 75 oder 100 mm

● Wandhalterung: Stahl, 
  feuerverzinkt,
   600 x 400 mm (H x B)

 ● empfohlene 
 Fahnentuchbreite: 1,5 x 4 m

Geeignete Fahnenstangen für diese 
Halterungen finden Sie auf Seite 89.
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Typ VS 1, Fahnenhalterung am Lichtmast, eckig

Typ VS 2, Fahnenhalterung am Lichtmast, rund

Verwendung: 
►Fahnenhalterung zur Befestigung von
 Fahnen an Masten, wie z.B. Straßen-
 laternen

Technische Daten:
●  Material Halterungen: Stahl S 235,  
  feuerverzinkt

●  Material Ringösenschraube: 
  Edelstahl

●  Material Schneckengewindeschellen:  
  Edelstahl

●  Für Fahnenstange:  Ø 40 mm
●  Max. Fahnenstangenlänge: 1 m

●  Max. Fahnentuchgröße: 4 m²

●  Für Lichtmast-Ø: min. 60 mm
  max. 160 mm

Geeignete Fahnenstangen für diese Halte-
rungen finden Sie auf Seite 88/89.

Verwendung: 
►Fahnenhalterung zur Befestigung von
 Fahnen an Masten, wie z.B. Straßen-
 laternen

Technische Daten:
●  Material Halterungen: Stahl S 235,  
  feuerverzinkt

●  Material Ringösenschraube: 
  Edelstahl

●  Material Schneckengewindeschellen:  
  Edelstahl

●  Für Fahnenstange:  Ø 20 mm
●  Max. Fahnenstangenlänge: 1 m

●  Max. Fahnentuchgröße: 1,5 m²

●  Für Lichtmast-Ø: min. 60 mm
  max. 160 mm

Geeignete Fahnenstangen für diese Halte-

rungen finden Sie auf Seite 88/89.

  

Fahnenhalterung oben

untere Fahnentuchfixierung obere und untere Fahnenhalterungen und 
Schneckengewindeschellen

Fahnenhalterung oben

obere und untere Fahnenhalterungen und 
Schneckengewindeschellen

untere Fahnentuchfixierung
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Schneckengewindeschellen



Technische Daten:
●  Fahnenstange-Ø:    40 und 50 mm
●  Fahnenstangenlänge:  2,5 m, 3,0 m

         Länge (m)
Ø

2,5 3,0 

40 • •
50 • •

●  Außenliegende Edelstahlhissvorrich - 
 tung mit Edelstahlhissseil

●  MANNUS-Fahnenbefestigung zur
 Befestigung der Fahne am Seil

●  Abschlusskappe: Kunststoff,
  schwarz
 Option: Edelstahl-Abschlusskappe
  oder Zwiebelkopf, Alu-Natur
   

Technische Daten:
●  Fahnenstange-Ø:  20, 30, 40 
  und 50 mm
●  Fahnenstangenlänge: 1,0-3,0 m

         Länge (m)
Ø

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

20 • •
30 • • •
40 • • • •
50 • • •

●  Verschiebbare Ösenbefestigung zur  
  Anpassung an unterschiedliche 
  Fahnentücher (4 Stk. serienmäßig)

●  Abschlusskappe: Kunststoff,
  schwarz
 Option: Edelstahl-Abschlusskappe
  oder Zwiebelkopf, Alu-Natur
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EDELSTAHL

Zwiebelkopf, Alu-Natur

Abschlusskappe Edelstahl

Fahnenbefestigung

Zwiebelkopf, Alu-Natur

Abschlusskappe Edelstahl

Ösenbefestigung, verschiebbar

FSE-H
Edelstahl-Fahnenstange mit 
Hissvorrichtung

FSE-O
Edelstahl-Fahnenstange mit 
Ösenbefestigung

ALUMINIUM

Technische Daten:

         Länge (m)
Ø

2,0 2,5 3,0 

40 • •
50 • •
75 •
100 •

●  Außenliegende Aluminium-Hiss-
 vorrichtung mit Hissseil

●  MANNUS-Fahnenbefestigung zur
 Befestigung der Fahne am Seil

●  Abschlusskappe: Kunststoff,
  schwarz
 Option: Zwiebelkopf, Alu-Natur
  für Ø 40/50 mm 

Zwiebelkopf, Alu-Natur

Fahnenbefestigung

Technische Daten:
●  Fahnenstange-Ø:  20, 30, 40 
  und 50 mm
●  Fahnenstangenlänge: 1,0-3,0 m

         Länge (m)
Ø

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

20 • •
30 • • •
40 • • • • •
50 • • •

●  Verschiebbare Ösenbefestigung zur  
  Anpassung an unterschiedliche 
  Fahnentücher (4 Stk. serienmäßig)

●  Abschlusskappe: Kunststoff,
  schwarz
 Optionen: Zwiebelkopf, Alu-Natur,

  Stange ohne Hissvorrichtung und  

  Ösenbefestigung für alle Längen 

  und Ø 20-50 mm. 
  

Zwiebelkopf, Alu-Natur

Ösenbefestigung, verschiebbar

FSA-H
Aluminium-Fahnenstange mit 
Hissvorrichtung FS

FSA-O
Aluminium-Fahnenstange mit 
Ösenbefestigung
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Abschlusskappe Edelstahl Zwiebelkopf, Alu-Natur



UDF/DF Ausleger-Nachrüst-Set
am Mast fixierter Drehausleger, 
für Mast-Ø: 55-100 mm

Ex
tra

s 
Verwendung: 
►Umrüstung von freiwehender Fahne 

 auf Auslegersystem

►Sichtbarkeit der Werbebotschaft auch 
 bei Windstille 

►Nachrüstsatz für bestehende Fahnen--

 masten ohne Hissvorrichtung

►Fixierung des Drehauslegers durch 
 Stellschrauben am Mast oder durch 
 den Mast hindurch

►2 Ausführungen:
 UDF 75  einstellbar für 
  Masten-ø von 55- 75 mm 
 UDF 100  einstellbar für 
  Masten-ø von 75-100 mm

►DF 75  für Masten-ø 75 mm
 DF 100  für Masten-ø 100 mm

Technische Daten:
● Material: Aluminium, EN AW 6060 

● Standardoberfläche:  
  Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1

●  Auslegerstange:  Ø 40 mm

● Drehauslegerart: Saumkonfektion  
  teleskopierbar
 Drehauslegerlänge: 1500 mm
  einstellbar von min. 1000 mm 
  in 100 mm-Schritten
●  UDF: inkl. 7  Gurtschlaufen und   
 Gewichtspack 
●  DF: inkl. 7 Gurtschlaufen und 
 Gewichtspack

Hissvorrichtungs-Set 
Typ HV 1 - Set

► Außenliegende Universalhissvor-
 richtung

► Eloxierte Aluminiumlegierung

► Geräuscharm laufende haltbare 
 Nylon-Rollen

► Befestigungsschrauben aus rostfreiem  
 Stahl 

► Diebstahlgesichert durch integrierte  
 Seilspann- und Arretiervorrichtung zur
  Bedienung mit Innensechskantschlüssel

► Dehnungsarmes Hissseil, mit 
 Edelstahl-Drahtseele

► Mit Seilspanner, Drallsicherung und  
 Fahnenbefestigung

► Bis 15 m Masthöhe einsetzbar

Befestigungsschrauben UDFUDF-Drehausleger, montiert

Befestigungsschrauben DFDF-Drehausleger, montiert

Hissvorrichtungs-Set 
Typ HV 9 - Set

►Außenliegende Hissvorrichtung für
 Masten mit ø 75 mm oder ø 100 mm

►Glasfaserverstärkter Kunststoff

►Geräuscharm laufende haltbare
 Nylon-Rollen

►Befestigungsschrauben aus 
 rostfreiem Stahl 

►Diebstahlgesichert durch integrierte
 Seilspann- und Arretiervorrichtung 
 zur Bedienung mit Steckschloss

► Bis 15 m Masthöhe einsetzbar

► Farben: anthrazit, braun oder blau

Kurbel-Hissvorrichtungs-Set 
Typ HV 23 - Set

►Kurbelbare Hissvorrichtung

►Stabile, außenliegende Universal-
 hissvorrichtung für hohe statische 
 Anforderungen

►Edelstahl 1. 4301

►Geeignet für besonders große Fahnen- 
 tücher bzw. Transparenttücher

►Besonders für exponierte Standorte   
 geeignet

►Selbstklemmende Rücklaufsperre

►Befestigungsschrauben aus rostfreiem
 Stahl 

►Bis 15 m Masthöhe einsetzbar

►mit Wandabstandshalter lieferbar
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Hissvorrichtungs-Set 
Typ HV 0 - Set

►Außenliegende Universal-
 hissvorrichtung 

►mit Klampe aus hochwertigem 

 Kunststoffguss

►Spannen des Hissseils durch Belegen 

 der Klampe 

►Befestigungsschrauben aus rostfreiem
 Stahl 



Projekte sagen mehr 
als tausend Worte

Wer eine Anlage plant oder baut, will 
vor allem auf eines nicht verzichten:
Auf Erfahrung. Über die verfügt die 
Julius Cronenberg o.H. Denn als inter-
nationaler Hersteller bieten wir dem 
Anwender seit vielen Jahren – wie               
diese Beispiele zeigen - wegweisende 
Lösungen für intelligente Planungen                                                        
mit hohem Nutzen.

Und wenn Ihre Fahnenmastenanlage 
auch irgendwann einmal dazugehören
soll, genügt ein Anruf und wir entwi-
ckeln für Sie eine individuelle Lösung.

Platz der Vereinten Nationen, Bonn

Rathausvorplatz, Rostock

Schloss Grafenegg, Grafenegg

ANWENDUNGSBEISPIELE

Fast-Food-Restaurant, 
Offenbach

Autohaus, Wien

Waldstadion, Frankfurt

ADAC-Verwaltung, Dortmund

Müngersdorfer Stadion, Köln

„Arena auf Schalke“, Gelsenkirchen

92 93



Hotel, Berlin, Potsdamer-Platz

Deutscher Olympischer Sportbund, 
Frankfurt

Museumsufer, Frankfurt

Deutsche Bundesbank, Berlin

ANWENDUNGSBEISPIELE

Flughafen, Dortmund

Möbelhaus, Berlin-Tempelhof

Deutsches Architekturmuseum, FrankfurtMuseumsufer, Frankfurt

Schweizer Botschaft, Berlin

Strandpromenade, Warnemünde
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ANWENDUNGSBEISPIELE

Präsentationssystem, Braunschweig

Ortseinfahrt Kaprun

Rathaus, Wien

Landwirtschaftskammer, 
Wien

Ortseinfahrt Karlshagen, Insel Usedom

Neumarkt, Köln
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Häufig gestellte Fragen
...zum Fahnenmast.

• Wie muss das Fundament  
 beschaffen sein?
In Abhängigkeit von Standort und Mast-
typ sind Betonqualität und Bewehrung 
auszuwählen.

• Was ist die DIN 1055?
Die DIN 1055 ist die in Deutschland 
statisch relevante Norm für Windlasten. 
In ihr werden die Belastungen/Kräfte, 
die auf Fahne und Mast wirken, rech-
nerisch festgelegt. Diese Berechnungen 
sind spezifisch für den jeweiligen Auf-
stellungsort des Mastens durchzuführen, 
da die Norm zwischen verschiedenen 
Windzonen und Geländekategorien 
unterscheidet. MANNUS verfügt über  
ein spezielles EDV-gestütztes Statik- 
programm, das es ermöglicht, für  
jeden Standort in Deutschland die not- 
wendigen Berechnungen in kürzester 
Zeit vorzunehmen und den jeweils  
passenden MANNUS-Mast auszuwählen.

• Was bedeutet statisch bemessen?
Ausführung des Fahnenmastens auf-
grund der DIN 1055 für Windlasten.

• Was ist der optimale Mastdurch- 
 messer?
Die Auswahl sollte nach optischen und 
statischen Gegebenheiten erfolgen; je 
größer der Mastdurchmesser, um so 
statisch belastbarer ist der Mast!
Der Mastdurchmesser geht mit seinem 
Quadrat in die statischen Berechnungen 
ein.

• Welche Abstände müssen eingehalten  
 werden, damit sich die Ausleger inner- 
 halb einer Fahnenmastengruppe nicht  
 berühren?
Empfohlener Mastabstand:
2-fache Auslegerlänge zzgl. 50 cm. 

Bundesland Regelung
Genehmigungsfreies 
Vorhaben

Baden- 
Württemberg

§ 50 Abs. 1 LBO Fahnenmasten

Bayern Art. 57 Abs. 4 BayBO Masten für Fahnen
Berlin § 62 Abs. 4b) BauO Bln Masten für Fahnen

Brandenburg § 55 Abs. 4 Nr. 9 Bbg BO Masten bis 10 m Höhe

Bremen § 65 Anlage Abs. 4 Nr. 7 BremLBO Fahnenmasten
Hamburg § 60 Anlage 2 HBauO Masten

Hessen § 55 Anlage 2 Abs. 5 Nr. 3.4 HBO
Masten für Flaggen und 
Fahnen (sofern nicht für 
Werbung)

Mecklenburg-
Vorpommern

§ 61 Abs. 4 b) LBauO M-V Masten für Fahnen

Niedersachsen § 69 Anhang Abs. 4.7 NbauO Fahnenmasten
Nordrhein-
Westfalen

§ 65 Abs. 7 Nr. 22 BauO NRW Fahnenmasten

Rheinland- 
Pfalz

§ 62 Abs. 4 b) LbauO Masten bis 10 m Höhe

Saarland § 61 Abs. 4 b) LBO Masten für Fahnen
Sachsen § 63a Abs. 1 Nr. 4 SächsBO Masten für Fahnen
Sachsen- 
Anhalt

§ 60 Abs. 4 b) BauO-LSA Masten für Fahnen

Schleswig- 
Holstein

§ 69 Abs. 1 Nr. 11 LBO Masten für Fahnen

Thüringen § 63 Abs. 4 b) ThürBO Masten für Fahnen

• Benötige ich eine Genehmigung für die Aufstellung eines Fahnenmasten?
Die Aufstellung eines Fahnenmastens ist bundeslandspezifisch geregelt.

Genehmigungsfreie Fahnenmasten in welchen Bundesländern?

• Wie hoch sollte ein Fahnenmast sein?
Das ist in Abhängigkeit des Standortes 
zu sehen. Der Fahnenmast sollte im  
Normalfall mindestens 1 m niedriger 
sein als ein direkt dahinter liegendes  
Gebäude oder deutlich darüber hinaus 
ragen.

Stand 2009. Alle Angaben ohne Gewähr.

Aktuelle Gesetzestexte unter: www.baurecht.de/gesetzte.htm
oder www.bauordnungen.de

• Wie groß muß das Fundament  
 bemessen sein?
Faustformel: 10% der Masthöhe über 
Flur in L, B und T; genaue Angaben fin-
den sich in den Beschreibungen zu den 
Bodenhalterungen (Seite 76-81).

• Bis zu welcher Windstärke wird der 
 statische Nachweis für beflaggte und 
 unbeflaggte Masten erbracht?
Gemäß DIN 1055 bis zu einer Wind-
stärke von Beaufort 12 (orkanartiger 
Sturm) bei unbeflaggten Masten und 
Beaufort 8 (Sturm) bei beflaggten Mas-
ten. Wir empfehlen bei Standardmasten 
das Einholen des Fahnentuchs ab 8 
Beaufort.

• Wie tief reicht der Mast bei der  
 Montage in eine Bodenhalterung  
 in den Boden?
Bei Standardmasten 0,7 m.

• Was heißt GS geprüft?
GS geprüft bedeutet: geprüfte Sicher-
heit. Dadurch wird die sichere Funktion 
der Fahnenmasten garantiert. MANNUS 
arbeitet zur qualitativen Weiterentwick- 
lung eng mit dem TÜV Rheinland zu- 
sammen. Fast alle MANNUS-Fahnen-
maste tragen das Etikett „TÜV, GS-ge-
prüfte Sicherheit“. Gerne senden wir 
Ihnen die mastspezifischen TÜV-Zer- 
tifikate zu.

• Warum ist für Sonderanwendungen 
 eine statische Berechnung erforder- 
 lich?
Weil unsere statischen Berechnungen 
für Standard-Anwendungen erfolgt sind. 
Bei Sonderanwendungen wird eine zu- 
sätzliche auf die Besonderheiten abge-
stimmte Berechnung benötigt.

...zum Material/Oberfläche. ...zum Ausleger.

• Was ist ein (Dreh)ausleger?
Ein (Dreh)ausleger ist ein Querholm, 
der am Fahnenmast angebracht wird. 
Das Fahnentuch wird dann an diesem 
Holm horizontal gespannt. So ist die 
Fahne auch bei Windstille in ihrer 
vollen Größe sichtbar. Der Drehausle-
ger kann sich bei Wind 360° um den 
Mast drehen. Somit steht die Fahne 
immer im Wind. 

• Was ist ein rückstellbarer Dreh- 
 ausleger?
Ein Drehausleger, welcher bei Wind- 
stille wieder in seine Ausgangslage 
zurückdreht.

• Was ist ein Teleskop(dreh)ausleger?
Das ist ein am Mast angebrachter Quer-
holm, der in der Länge ausziehbar/ 
teleskopierbar ist. Damit kann eine An-
passung an unterschiedliche Fahnenfor-
mate erfolgen.

• Was ist eine Aluminiumlegierung?
Aluminiumlegierungen entstehen durch 
Legieren von Aluminium mit anderen 
Metallen, vorwiegend Mangan, Mag- 
nesium und Silicium. Die Aluminium- 
legierungen sind gut recyclefähig. Als 
Basismaterial dient in den meisten 
Fällen Al99,5 (Reinaluminium). Durch 
das Legieren lassen sich die Festigkeits- 
werte in weiten Grenzen erhöhen und 
auch andere Eigenschaften beeinflussen.

• Aus welchem Aluminium-Werkstoff 
 sind die Masten gefertigt?
Der von MANNUS eingesetzte Werkstoff 
EN AW 6005 A verbindet eine hohe 
Festigkeit mit einem Höchstmaß an 
Zähigkeit. Diese optimierte Werkstoff-
auswahl garantiert eine hohe Lebens-
dauer der Masten.

• Was ist Edelstahl?
Edelstahl ist ein nichtrostender, hoch-
wertiger Stahl. In MANNUS-Masten 
findet standardmäßig der Werkstoff 
1.4301 Verwendung. Bei speziellen 
Anforderungen sind auch andere Edel-
stahllegierungen verfügbar.

• Was ist GFK?
Glasfaserverstärkter Kunststoff; es han- 
delt sich um eine Materialalternative 
zu Aluminium mit hoher Stabilität. Im 
Standard erhalten Sie unsere Masten 
in der Farbe weiß (durchgefärbt). Auf 
Wunsch sind auch alle übrigen Farben 
ähnlich RAL möglich.

• Welche Beschichtungsmöglichkeiten  
 bietet Mannus für die Masten an?
Die Standardeloxierung der Alumi-
niummasten ist E6 Ev1 (Aluminium 
natur). Auf Anfrage sind bei MANNUS 
auch alle anderen Eloxalfarben erhält-
lich. Darüber hinaus erhältlich sind 
Pulverbeschichtungen oder Nass- 
lackierungen in jeder RAL-Farbe.
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• Was ist eine außenliegende Hissvor-  
 richtung?
Bei einer außenliegenden Hissvorrich-
tung läuft das Seil außen am Mastpro-
fil entlang. Die obere Seilumlenkung 
wird entweder direkt am Mastprofil 
angebracht oder ist in den Mastkopf 
integriert. Im unteren Bereich befin-
det sich ein Hisselement oder eine 
Klampe.

• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV 0?
Eine außenliegende, einfache Univer-
sal-Hissvorrichtung mit einer Klampe 
aus hochwertigem Kunststoffguß. Das 
Belegen der Klampe unter Zug führt 
zur Spannung des Hissseils.

• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV 1?
Es handelt sich um eine Universal-
hissvorrichtung für Fahnenmasten aus 
Holz, Stahlrohr, Aluminium, etc. Die 
solide Bauweise aus korrosionsfreiem 
Hartaluminium mit geräuscharm lau-
fenden haltbaren Nylon-Rollen verfügt 
über Befestigungsschrauben aus rost-
freiem Stahl. Die integrierte Seilspann- 
und Arretiervorrichtung wird mit dem 
mitgelieferten Innensechskantschlüssel 

Häufig gestellte Fragen

...zur Hissvorrichtung.

bedient und ist dadurch diebstahlge-
sichert.

• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV 9?
Eine moderne außenliegende Hissvor-
richtung aus glasfaserverstärktem, wit-
terungsbeständigen Spezial-Kunststoff 
mit integrierter, selbsttätiger Seilklem-
mung. Die dauerhaft straffe Spannung 
des Hissseils sowie die Zugdämpfung 
bei Windböen übernimmt ein einge-
bautes Nirosta- Abfederungselement. 
Spannen bzw. Lösen des Hissseils 
erfolgt nur noch mit einem Handgriff. 
Die Hissvorrichtung ist abschließ-
bar mit einem  Zylinderschloß. Der 
dekorative Mastkopf ist in Design und 
Farbton exakt auf das untere Hissele-
ment abgestimmt. Die Seilumlenkung 
ist integriert.

• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV 23?
Es ist eine verstärkte Edelstahl-Kur-
belhissvorrichtung für Fahnenmasten 

Hisselement untenHisselement oben

Hisselement oben Klampe unten

Kopf mit inte-
grierter Rolle

Hisselement ge-
schlossen

und Transparentmasten mit besonders 
hohen statischen Anforderungen. Sie 
verfügt über eine selbstklemmende 
Rücklaufsperre. Die Feineinstellung der 
Seilspannung erfolgt ebenfalls über eine 
Kurbelmechanik.

• Was ist eine innenliegende Hissvor-  
 richtung?
Bei einer innenliegenden Hissvorrich-
tung wird das Hissseil im Mastprofil 
geführt, was das Schlagen der Seile im 
Wind weitestgehend vermeidet und 
einen sehr guten Diebstahlschutz ge-
währleistet. Zur Steigerung des Komforts 
bieten wir einige Masttypen auch mit 
einer innenliegenden Kurbelhissvor-
richtung an, bei der durch einfaches 
Betätigen einer Handkurbel das Hissen 
oder Einholen der Flagge geschieht.

• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV 11?
Eine innenliegende Hissvorrichtung 
mit Sicherheits-Seilklemme und einer 
Umlenkrolle im Mastkopf. Das Hisseil 
wird im Mast nach oben geführt und im 
Mastkopf nach außen umgelenkt. Bei ge-
hisster Fahne befindet sich das komplette 
Seil im Mast. Die hinter der Bedienöff-
nung liegende Sicherheitsseilklemme 

Hisselement untenHisselement oben

• Was ist die MANNUS-Hissvorrichtung  
 HV Strato?
Bei den MANNUS-Doppelkammerpro-
filsystemen der Produktfamilie STRATO 
läuft das Nylon-Hissseil in einer Hiss-
seilnut. Das Hissseil wird im Mastkopf 
durch eine Edelstahlrolle umgelenkt 
und in Höhe der Bedienöffnung in ei-
ner Klemme fixiert. Die Bedienöffnung 
wird durch eine Verschlussklappe 
gegen unbefugte Benutzung gesichert.

• Was ist die MANNUS-Kurbelhissvor-  
 richtung HV Strato?
Bei den MANNUS-Doppelkammerpro-
filsystemen der Produktfamilie STRATO 
wird das mit Gleitern versehene Edel-
stahl-Hissseil in einer Nut geführt. Eine 
Edelstahlumlenkrolle im Mastkopf und 
eine weitere im unteren Hisselement 
sorgen für einen funktionssicheren 
Lauf des selbstspannenden Endlosseil-
systems. Die Betätigung erfolgt durch 
das Einstecken einer Handkurbel in 
die untere Umlenkrolle. Eine automa-
tische Rücklaufsperre verhindert das 
Absenken der Fahne. Gegen unbefugte 
Benutzung schützt die spezielle Kons-
truktion der Handkurbelaufnahme.

wird durch eine Verschlussklappe 
gesichert.

• Was ist eine Kurbelhissvorrichtung?
Eine Kurbelhissvorrichtung ist eine 
Vorrichtung, die mittels einer Kurbel 
bedient wird, um das Fahnentuch zu 
hissen oder abzusenken (einfache 
und komfortable Bedienung).

• Was ist die MANNUS-Kurbelhissvor-
 richtung HV 7?
Bei den MANNUS-Doppelkammer-
profilsystemen der Produktfamilie 
PRESTIGE wird das mit Gleitern ver-
sehene Edelstahl-Hissseil in einer Nut 
geführt. Eine Edelstahlumlenkrolle im 
Mastkopf und eine weitere im unteren 
Hisselement sorgen für einen funkti-
onssicheren Lauf des selbstspannen-
den Endlosseilsystems. Die Betätigung 
erfolgt durch das Einstecken einer Hand-
kurbel in die untere Umlenkrolle. Eine 
Rücklaufsperre verhindert das Absen-
ken der Fahne. Die Diebstahlsicherung 
der gehissten Fahne wird durch das Ver-
schließen der Kurbelfunktion mit Hilfe 
eines Hissseilschlosses gewährleistet.

Bedienöffnung mit 
innenliegender 
Seilklemme

Verschlußklappe 
mit Steckschloß

Kurbelfunktion Hissseilschloss

Seilklemme Verschlussklappe

• Wo befindet sich die untere 
 Bedieneinheit der Hissvorrichtung?
Die Bedienhöhe an den MANNUS-
Masten ist nach ergonomischen 
Gesichtspunkten ausgewählt. In der 
Regel befindet sie sich in 1,3 m Höhe 
über Flur.

• Aus welchen Material besteht das 
 Hissseil?
Ein Hissseil kann aus Kunststofffasern,
Kunststofffasern mit Edelstahlkern 
oder aus Edelstahl gefertigt sein. Die 
Ausführung ist jeweils auf die Hiss-
vorrichtung abgestimmt. Das Seil ist 
UV-beständig. 

• Aus welchem Material bestehen die 
 Hissvorrichtungen?
Die Hissvorrichtungen bestehen aus 
unterschiedlichen Materialien, wie 
Edelstahl, Kunststoff, Aluminium.

• Was ist eine Gurtschlaufe?
Eine Gurtschlaufe ist ein Kunststoff-
gurt, der um den Mast gelegt wird, 
um das Fahnentuch bei Windein-
wirkung am Mast zu halten.

• Was ist ein Stellring?
Ein Stellring verhindert das Hoch-
wehen der Fahne am Mast.

• Was ist ein Gewichtspack?
Ein Gewichtspack verhindert das 
Hochwehen der Fahne am Mast.

Kurbelhissvorrichtung HV Strato
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...zur Pflege.

Häufig gestellte Fragen

• Wie sollte der Mast gepflegt werden?
Die Oberflächen der Aluminiummasten 
und GFK-Masten sind pflegefrei. Eine 
Funktionsprüfung sollte jedoch regel- 
mäßig erfolgen.Um für die Edelstah- 
masten eine langjährige hochwertige 
Oberfläche zu gewährleisten, em- 
pfehlen wir ein handelsübliches Edel-
stahlpflegemittel zu verwenden.

...zur Garantie.

• Wie hoch ist die Garantieleistungsfrist 
  von Mannus?
Auf die Mastrohre gewährt MANNUS 
eine Garantie von 5 Jahren. Auf alle 
Funktionsteile übernehmen wir eine 
Garantie von 6 Monaten. Standort-
gerechte Auslegung, sachgerechte 
Aufstellung, Nutzung und Pflege der 
Masten werden vorausgesetzt.

• Was ist eine Konfektionierung?
Als Konfektionierung bezeichnet man 
jegliche Art von Breiten- und Längen-
einteilung der Fahnen, sowie die Aus-
stattung mit Haken, Saum oder Keder.

• Was ist eine freiwehende Konfektio- 
 nierung?
Das Fahnentuch weht frei ohne Ausle-
ger am Mast.

• Was ist eine Auslegerkonfektio- 
 nierung?
Das Fahnentuch ist speziell für die 
Befestigung am Ausleger ausgelegt.
Die Fahne ist auch bei Windstille in 
ihrer vollen Größe sichtbar.

• Was ist eine Hakenkonfektionierung?
Die seitlichen Karabinerhaken dienen 
zur Befestigung von Gurtschlaufen 
(Kunststoffschlaufen) oder Ösenschrau-
ben. Bei einer Hakenkonfektionierung 
für Masten mit (Dreh)ausleger wird 
das Fahnentuch mit Haken an den 
Ösenschrauben des Auslegerrohres 
befestigt. 

• Was ist eine Saumkonfektionierung?
Bei einer Saumkonfektionierung han-
delt es sich um ein Fahnentuch, in das 
ein Saum eingenäht wurde. Das Ausle-
gerrohr wird dann in diesen Saum der 
Fahne geschoben.

• Was ist eine Kederkonfektionierung?
Bei einer Kederkonfektionierung wird 
der Keder (dünnes Kunststoffrohr) in 
einem sehr schmalen Saum am Fah-
nentuch eingeschoben. Danach wird 

...zur Fahnenkonfektionierung.

• Welche unterschiedlichen Fahnen- 
 formate gibt es? 
Fahnen werden je nach Format und 
Konfektion unterschieden in: Hissflag-
gen, Hochformatflaggen, Hochformat-
flaggen mit Auslegerkonfektion, Banner, 
Hängefahnen und Spannbänder.

• Wie sollte die Fahnentuchgröße  
 gewählt werden?
Das Fahnentuch sollte im Normalfall 
nicht länger als 50% der Masthöhe ü. 
Flur sein. Die Fahnentuchunterkante 
sollte mindestens 3 m Abstand zum 
Mastfuß haben. Standortabhängig ist  
der gesetzlichen Durchfahrtshöhe von 
4,5 Metern Beachtung zu schenken.

Empfohlene Größen Hochformatfahnen:

Empfohlene Größen Querformatfahnen:

Masthöhe 
über Flur

Fahnentuchgröße 
H x B

5 m 200 x 100 cm

6 m 300 x 120 cm

7 m 300 x 120 cm

8 m 400 x 150 cm

9 m 400 x 150 cm

10 m 400 x 150 cm

11 m 500 x 150 cm

12 m 600 x 150 cm

Masthöhe 
über Flur

Fahnentuchgröße 
H x B

5 m 100 x 200 cm

6 m 100 x 200 cm

7 m 100 x 200 cm

8 m 120 x 300 cm

9 m 120 x 300 cm

10 m 120 x 300 cm

11 m 150 x 400 cm

12 m 150 x 400 cm

verstärkter 
Saum mit 
eingenähtem
Keder, 
Ø 10 mm, 
oben und unten 
mit Schlaufe

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

verstärkter 
Saum, Keder  
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite  
18 mm, Saum- 
ende aussen 
geschlossen

Kederkonfektionierung

verstärkter 
Saum, Keder  
Ø 8 mm, bei 
losem Keder 
Saumbreite 18 
mm, Saumende 
aussen ge-
schlossen

max. 1 m

Karabiner- 
haken für  
Gurtschlaufen

Saumbreite 
80 mm  
für Rohr Ø
40 mm

Saumkonfektionierung

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen

30 - 40 cm
max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gurtschlaufen 
oder Gleiter

max. 1 m

30 - 40 cm

Hakenkonfektionierung

ca. 50 cm

Ösen-Ø 20 mm

Transparentkonfektionierung

der Keder in die Nut des Auslegers/
Masten geschoben. Die Fahne liegt 
fest am Ausleger/Mast an.

• Was ist eine Transparentkonfek- 
 tionierung?
Bei einer Transparentkonfektionierung 
dienen im Standard Ösen im Rand- 
oder Eckbereich zur Aufspannung des 
Transparents.

Für Teleskop- 
auslegervariante

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gleiter

30 - 40 cm

Für Kederauslegervariante

Saumbreite 
80 mm  
für Rohr Ø
40 mm

Karabiner-
haken für 
Gleiter

max. 1 m

Saumbreite 
80 mm  
für Rohr Ø
40 mm

Keder 
(seitlich) in 
Mastprofil 
eingeführt

30 - 40 cm

Keder 
(seitlich) in 
Mastprofil 
eingeführt

max. 1 m

Karabiner-
haken für 
Gleiter

Keder im 
Ausleger

Keder 
(seitlich) in 
Mastprofil 
eingeführt

Keder im 
Ausleger

Fahnenkonfektionierungen für STRATO-Masten:

Fahnenkonfektionierungen 

102 103

max.  5 m²

verstärkter 
Saum mit 
eingenähtem
Keder, 
Ø 10 mm, 
oben und 
unten mit 

ohne Ausleger

max. 1 m

Karabiner- 
haken für 
Gurt-  
Schlaufen

Saumbreite 
40 mm  
für Rohr Ø
20 mm




